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PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIAPOMIESZCZENIA SALI I CZESCI
KOMUNIKACYJINEJ ZLOKALIZOWANYCH NA PIERWSZYM PIETRZE BUDYNKU NA TRZY SALE
DYDAKTYCZNE WRAZ Z CZESCIA SANITARNAW ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W

WYSOKIEJ

imie, nazwisko projektanta nruprawnien: pieczatka, podpis:
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Malgorzata Kulczak 292/01/DUW

Imie i nazwisko sprawdzajacego nruprawnien: pieczatka, podpis:
ARCHITEKTURA

mgr inz arch. Tomasz Wtodarczyk 162/99/DUW

imie, nazwisko projektanta nr uprawnien: pieczatka, podpis:
KONSTRUKCJA

mgr inz. Rafat Galezowski 73/DOS/10

Imie i nazwisko sprawdzajacego nr uprawnien: pieczatka, podpis:
KONSTRUKCJA

mgr inz Magdalena Kowalczyk 69/D0S/14

imie, nazwisko projektanta nruprawnien: pieczatka, podpis:
BRANZA INSTAL. SANITARNE: 168/87/UW

mgr inz. Mirostaw Pandelidis

Imie i nazwisko sprawdzajacego nr uprawnien: pieczatka, podpis:
BRANZA INSTAL. SANITARNE: 253/86/UW

mgr inz. Hanna Pandelidis

imie, nazwisko projektanta nr uprawnien: pieczatka, podpis:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Stawomir Pucek 81/99/DUW

Imie i nazwisko sprawdzajacego nr uprawnien: pieczatka, podpis:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 124,/80/WBPP

inz. Zbigniew Cybulski

Wroctaw, KWIECIEN 2018 R




SPIS ZAWARTOSCI:

| STRONA TYTULOWA
Il SPIS TRESCI
Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Matgorzaty Kulczak

do Izby Architektéw oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane;
Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Tomasza Macieja Wtodarczyka
Do Izby Architektow oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Tomasza Gatezowskiego

do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Magdaleny Kowalczyk

Do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane;

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Mirostawa Pandelidis

Do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Hanny Pandelidis

Do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Stawomira Pucka

Do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane;

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Zbigniewa Cybulskiego

Do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzja nadajgca uprawnienia budowlane

IV OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
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Opis techniczny — instalacje sanitarne

Opis techniczny — instalacje elektryczne
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OSWIADCZENIE

Wroctaw, 14.05.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 poz. 1332z

pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zmian polegajacy na przebudowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia
sali i czeSci komunikacyjnej zlokalizowanych na pierwszym pietrze budynku na sale dydaktyczne, szatnie wraz z
czescia sanitarnaw zespole szkolno-przedszkolnym w Wysokiej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie, nazwisko projektanta nruprawnien: pieczatka, podpis:
ARCHITEKTURA

mgr inZ arch. Matgorzata Kulczak 292/01/DUW

Imie i nazwisko sprawdzajacego nruprawnien: pieczatka, podpis:
ARCHITEKTURA 162/99/DUW

mgr inz arch. Tomasz Wtodarczyk

imie, nazwisko projektanta nr uprawnien: pieczatka, podpis:
KONSTRUKCJA

mgr inz. Rafat Gatezowski 73/DOS/0

Imie i nazwisko sprawdzajacego nruprawnien: pieczatka, podpis:
KONSTRUKCJA

mgr inz. Magdalena Kowalczyk 69/D0S/14

imie, nazwisko projektanta nruprawnien: pieczatka, podpis:
BRANZA INSTAL. SANITARNE: 168/87/UW

mgr inz. Mirostaw Pandelidis

Imie i nazwisko sprawdzajacego nruprawnien: pieczatka, podpis:
BRANZA INSTAL. SANITARNE: 253/86/UW

mgr inz. Hanna Pandelidis

imie, nazwisko projektanta nruprawnien: pieczatka, podpis:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Stawomir Pucek 81/99/DUW

Imie i nazwisko sprawdzajacego nruprawnien: pieczatka, podpis:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 124/80/WBPP

inz. Zbigniew Cybulski




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Teresa Kulczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 292/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: DS-0378.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0378-F1F6-6BY8-59D3-5F43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131-1533/01

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania adminislracyinego (lekst- jednolity:
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 usl. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r."- Prawo budovdane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
zpézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestzennej i Budownictwa

z.dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych: funkgji technicznych w budownictwie
(Dz U.z 1995 . Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Matgorzacie Teresie Kulczalc
magister inzynier architekt
urodzonej dnta 19 maja 1971 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292/01/DUW

- do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nc 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz.

209, 'z pozn. zm.) slvierdzila ze, Pani Malgorzata
Teresa Kulczak posiada wymagane prawem wyksz

: ztalcenie i praktyke zawodowa Konieczng do

([:zyskama ‘uprawnien budowlanych w wi/w specjalnosdi i uzyskala pozytywny wynik egzaminu
a uprav/nienia budowlane. W zwiazku z poviyzszym orzekam jak w sentengji.

Qd nipieisz‘ej decyzji przystuguje adwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budovianego

za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty olrzymania dzcyzji.

Olrzvmuja:

i. Pani Malgorzata Teresa Kulc
ul. Sticzna 47/20
50-550 Wroclaw

2. Glowny Inspekior

Nadzoru Budowilanego

3. ala

I~

ok
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Maciej Wiodarczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 162/99/DUW,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0985.

Czlonek czynny od: 20-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackodw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0985-FB85-A1F3-A541-67DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 10 grudnia 1999 1.
ABGP.1.U-1.7342-793/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104§ 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr9z1980r.,
Poz. 26 zpbin.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péin, zm.) oraz §9 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

~ -nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Wiodarczykowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 19 czerwca 1971 w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 162/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja €gzaminacyjna powolana . przez : Wojewode Dolnoslgskiego Zarzgdzeniem
zdnia 17 marca 1999 r. stwierdzita Ze, Pan Tomasz Maciej Wiodarczyk posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowianych
W w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik -egzaminu na uprawnienia budowlane.
W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje: odwotanie do Gléwnego inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w :terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Maciej Wiodarczyk
ul. Ractawicka 41/10
53-149 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




POLSKA
A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JU1-IP9-JVF *

Pan Rafat Tomasz Gatezowski o numerze ewidencyjnym DOS$/BO/0309/10

adres zamieszkania ul. Kietczowska 163/2, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-12S-ZEF-HFB *

Pani Magdalena Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0402/14

adres zamieszkania ul. Kietczowska 163/2, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA

NSE | zZ B A
%,{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

OKK.7131.7132-154/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, z pbZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z poéZniejszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, zpbZniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Magdalena Kowalczyk

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 21 maja 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/D0OS/14

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Magdalena Kowalczyk jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Kowalczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Kowalczyk

Ul. Kielczowska 163/2

51-315 Wroctaw L A 1. prof. dr inz. azimierz Czaplifiski
2. Okregowa Rada Izby S
3. Gléwny Inspektor \ G4 i i

Naizoi Eowiarnego e 2. drinz. Zofia Zwi owska
4.3/ 3. mgr inz. Maigo ikotajewska-

Janiaczyk




14

® POLSKA
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WVX-AFQ-FQW *

Pan Mirostaw Pandelidis o numerze ewidencyjnym DOS/IS/4307/01

adres zamieszkania ul. Gajowicka 142/13, 53-322 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIV
WYDZIAL PLANOWSW'A PRZESTRZENNEGO URBARISTIVKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWILANEGO

pl. Powsighcow Warszowy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodrisinych funkci lechn zinpch w budownictwie

Mo pedstowie § e . P 513wt 1, pkt, it "1 rorporigdeenia Mini-
stro Gospolorki Terenowej | Ochrony Srodowiska ¢ Jnia 20 lutago 1975 1. w sprowie somodzielnych funkejl

technicenych w budownictwie (Dr. U. Nr 8, por 46) stwierdso sie, te:
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w ipecicinodci 3 - s
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jest upawainiony(a) do:
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1OYREKT ¥ 2 Nk iony
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G3N-PY8-L55 *

Pani Hanna Pandelidis o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/4306/01

adres zamieszkania ul. Gajowicka 142/13, 53-322 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy y wainego kwalifik: go certyfikatu s3
ré pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wrookaw .. 24.09. 86

.URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1 '

DECYZJA
O bT,WlERDZENlU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO

d p&nienh samodzielnych funkeji lechnlczmch w budownictwie

Na podstawie § . 4 18%e2, § 7. 2 , {§13ust. 1pkt 4 . 81D

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ockrosy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) ... ... Hannma PANDELIDTIS

(imiq nuvlluo)

magister inzynier inZynierii érodowialm

(tytul luukowy - uwoﬂowy)

urodzony(a) dnia . 20 ' fze_éfi'g_. 1929: w. ol 'rocta"iu —— -

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta
(rodza) funkejl)

instalacy] no-inzyniorn nej
(rodza) p

sleci sanitarnych :I. instalacji eanitarwch
LA 11—

w specjalnodei

(specjalizacia zawodows)
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Obywatel(ka) .. Hanna Pandelidis jest upowazniony(a) do:

(imig 1 nazwisko)

1, do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2. w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
s{anuhtechnicsnego sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cie-
pinych,

3. do sporzgdzania projektéw instalacji senitarnych,

4. w budownictwie oséb fizyceznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych alonenﬁéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje: :',&0“111 » 4
A% ) T
mgr ing, Hanna Pandelidis /=/ /x|
ul, Préchnika 142 m 13 (O
53-322 Wrockaw \=\ 4
2\
m.p.

(podpls { pleczet)

DZEG 2713-4-0009 1000 0 80
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H35-Q5C-DVQ *

Pan Stawomir Pucek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5129/01

adres zamieszkania Borowa ul. Wierzbowa 3, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AN

SR Wroctaw, dnia 11 czerwca 1999 r.

WOJEWODA DOLNOSLASK!
ABGP.I-U-1.7342-441/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89, poz. 414 z p6ézn. zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego oraz na
postawie oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed powotang
przeze mnie komisjg

nadaje

Panu Stawomirowi Puckowi
mgr inz. elektrotechniki
urodzonemu dnia 2 czerwca 1970 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 81/99/DUW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 1999 r. posiadania przez Pana
Stawomira Pucka wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Dolnoslaskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Pucek
ul. Sw. Wincentego 2/13
50-253 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. al/a

mgr inZ. 37%

. Wiodzimierz Sxstek
.D 2 fOR WYDZIALD
Archig Budownictwa i Gospodarki
estrzennej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WSZ-9W7-L9Z *

Pan Zbigniew Cybulski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2014/01

adres zamieszkania ul. Jasna 38/8, 57-200 Zabkowice $I.

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY - PRACE BUDOWLANYE

1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

INWESTOR: GMINA KOBIERZYCE
55-040 Kobierzyce, al. Patacowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M.Kulczak autorska pracownia projektowa
Wroctaw, ul. Sliczna 47/27

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
2.1 Zzlecenie

2.2 wizja lokalna

2.3 aktualne normy i przepisy budowlane

3. ZAKRES PROJEKTU

zakres projektu zamiennego obejmuje podziat pomieszczenia Sali $wietlicy zlokalizowanej na
pierwszym pigtrze budynku mieszczgcego zespot szkolno-przedszkolny na trzy sale dydaktyczne oraz
szatnie i wyodrebnienie z Sali wielofunkcyjnej znajdujgcej sie na pierwszym pietrze budynku pom.
pokoju hauczycielskiego oraz pom. gospodarczego .

projektowany wezet sanitarny pozostaje bez zmian zgodnie z poprzednim projektem i wydang decyzjq
nr 569/2018 z dnia 26.02.2018 r.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek szkolno-przedszkolny objete sq miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego . Dziatki lezq na terenie oznaczonym symbolem 3UO - tereny
ustug publicznych, przeznaczenie podstawowe oswiata, kultura, sport . Dziatki sq zabudowane i
zagospodarowana, na dziatce zlokalizowany jest budynek szkolno-przedszkolny wraz z infrastrukturg
techniczng, i mafg architektura.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Zakres prac projektowych nie obejmuje Zadnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania terenu .

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | INNEJ

Uwaga : zakres projektu nie obejmuje prac ziemnych

Uwaga : zakres projektu nie dotyczy zmiany formy ani ksztattu budynku , wszystkie projektowane prace
obejmujg wnetrze obiektu .

7. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB
OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE ( W TYM TERENY GORNICZE, ZAGROZONE
POWODZIA, OSUWISKA)

nie dotyczy , teren zainwestowania nie lezy na terenie zagrozonym powodziq oraz zagrozeniami
geologicznymi
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8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie wplywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

W ramach projektowanych prac budowlanych nie zmienia sie forma oraz podstawowa funkcja
istniejgcego budynku. Wszystkie projektowane roboty budowlano - instalacyjne obejmujg wnetrze
budynku .

Forma obiektu :

Forme budynku tworzy kilka jedno- i dwu-kondygnacyjnych prostopadfoscianéw, nawigzujgcych do
gabarytow istniejgcych budynkéw mieszkalnych od strony zachodniej. ProstopadtoSciany te roznitg sie
od siebie materiatem elewacji i kolorystykq i sq potaczone ze sobg bezposrednio lub oddzielone
przeszklonymi fgcznikami.

Funkcja obiektu :

Budynek uzytecznosci publicznej , przeznaczony do $wiadczenia ustug o$wiaty i sportu oraz funkcji im
towarzyszacych. Wyodrebnione funkcje ; szkofa, przedszkole, Ztobek , $wietlica wiejska .

Projektowana zmiana dotyczy funkcji $wietlicy — zmiana na funkcje przedszkolng , zmiana ta mie$ci sie
w funkcjach juz istniejgcych w budynku

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Konstrukcje nosng cze$ci nadziemnej przewidziano, murowana z bloczkow wapienno-piaskowych.
Usztywnienie konstrukcji stanowig fragmenty Zelbetowych Scian, Zelbetowe stupy oraz monolityczna
konstrukcja klatek schodowych (facznie z szybem windowym). Zelbetowy strop nad parterem oraz
stanowigcy konstrukcje dachu wykonany z prefabrykowanych plyt strunobetonowych, kanatowych.
Budynek jest w stanie technicznym bardzo dobrym. Obiekt nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkowania i eksploatacji i mozliwe jest wykonanie planowanych prac budowlanych i instalacyjnych
polegajacych na przebudowie wraz ze zmiang Sposobu uzytkowania pomieszczen Sali i ciggu
komunikacyjnego znajdujgcych sie na pierwszym pietrze budynku szkoty na sale dydaktyczne wraz z
czedcig sanitarng. Planowane prace nalezy wykonaC wedfug wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu.

11. ANALIZA OBSZARU ODZIAL YWANIA INWESTYCJI

Zakres inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie prac budowlano — instalacyjnych polegajacych na
przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym pigtrze
budynku w zespole szkolno-przedszkolnym w Wysokiej

Podstawa analizy

Dz. U. 2017 poz. 1332, ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zwane dalej WT Przepisy szczegotowe
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Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane prace budowlane i instalacyjne obejmujgq jedynie wewnetrzne prace ich zakres
odziatywania nie wychodzi poza zakres istniejgcego budynku. Charakter obszaru odziatywania
ogranicza sie do dziatek objetych zakresem opracowania .

Charakter obszaru oddziatywania projektowanych prac nie uniemozliwia zabudowy dziatek sgsiednich
oraz wykorzystania ich zgodnie z wytycznymi istniejgcego mpzt, z zachowaniem parametrow w nim
okreSlonych.

12 .CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Budynek ( zesp6t szkolno-przedszkolny ze ztobkiem i $wietlicg wiejskq wraz z niezbedng infrastrukturg)
techniczng ) zlokalizowany miejscowosci Wysoka ul. Chabrowa 99 posiada pozwolenie na uzytkowanie
- decyzja nr 183/2016 z dnia 15.07.2016 r.

Wymagania ochrony przeciwpoZarowej obiektu budowlanego na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117):

zakres zmian , ze wzgledu na nowy podziat pomieszczen oraz zmiane funkcji pomieszczen
dotyczy punktu 12.3 oraz punktu 12.9 charakterystyki poZarowej

12.1  informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

POWIEIZCANIA ZADUAOWY ...ttt 7 047,00 m2
POWIEIZCANIA CAIKOWITA ...ttt 12 152,92 m2
POWIEIZCANIA UZYIKOWA .......cvveeeeiiieiereeeesis ettt 9 622,15m2
Kubatura Brutto DUAYNKU .............covcveveeeeeeeieisieeee e ettt e e e 61 767,00 m3

Liczba kondygnacji: 2

Nadziemne: 2

Podziemne: brak

Wysokos¢ budynku: Maksymalna wysoko$¢, mierzona od poziomu terenu, przy najnizej potozonym
wejsciu do 1 kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej krawedzi stropodachu nad najwyZzszg
kondygnacjg uzytkowg (§ 6 WT) nie przekracza 12m. ( wysoko$¢ budynku mierzona od +/-0,00 budynku
do wykoniczenia attyki .5,75m; 7,70 m; 9,30 m; 10,65 m) Na tej podstawie, zgodnie z § 8 WT, budynek
zalicza sie do grupy obiektéw niskich (N).

Uwaga projekt przebudowy nie zmienia parametrow budynku , jego powierzchni zabudowy , liczby
kondygnacji, wysokosci

12.2 charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W budynkach nie wystepujgq substancje okreSlone jako materiaty niebezpieczne pozarowo
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12.3 informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

Zgodnie z § 209 ust. 1 WT, wyodrebnione strefy pozarowe w budynku zakwalifikowano do:

- kategorii ZL (zagrozZenia ludzi)

- kategorii PM ( techniczne i magazynowe ), dla ktorej, zgodnie z [ 9 | przyjac¢ nalezy gesto$c obcigzenia
ogniowego Q

Szczegotowa kwalifikacja przedstawia sie nastepujgco:

- czesSc¢ sportowo-rekreacyjng (hala sportowa wraz z widownig, magazyny na sprzet oraz wentylatornia)
zaliczona zostafa do kategorii ZL |, natomiast (Sala gimnastyczna mata, sifownia, Szatnie, cafa strefa
wejsciowa) zaliczona zostata do kategorii ZL I,

- cze$¢ szkolna (sale dydaktyczne, sale specjalistyczne, biura, magazyny, sanitariaty) zaliczona zostata
do kategorii ZL Ill, natomiast (aula) zaliczona zostata do kategorii ZL I,- czeS¢ Zywieniowa (sala
konsumpcyjna wraz z zapleczem) zaliczona zostata do kategorii ZL |,

- cze$¢ przedszkolna wraz ze ztobkiem (sale dydaktyczne, sale sypialne, sale specjalistyczne,
magazyny, Szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia kadr) zaliczona zostata do kategorii ZL Il

- sale dydaktyczne (pietro) zaliczone zostato do kategorii ZLIII

- pomieszczenie techniczne dla pomp ciepta gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.-PM

Uwaga : projektowana zmiana funkcji dotyczy sali zlokalizowanej na pierwszym pietrze ( na trzy sale
dydaktyczne , kazda sala maksymalnie na 25 dzieci )
wraz czescig sanitarng — zmiana kategorii na ZL Il

12.4 informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

trzy sale dydaktyczne (pietro) zaliczone zostato do kategorii ZL Il
- pomieszczenie techniczne dla pomp ciepfa oraz komunikacja o gesto$ci obcigzenia ogniowego < 500
MJ/m2. - PM

Uwaga : projektowane pomieszczenia sala dydaktyczne szkolne ( maksymalnie 25 dzieci w kazdej Sali
) wraz z weztami sanitarnymi zaliczane sg do kategorii ZLIII

12.5 ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie ma pomieszczen, ani stref zagrozenia wybuchem.
Na terenie dziatki nie ma stref zagrozenia wybuchem.

12.6 informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Odpornosc¢ pozarowa

Ustalenia klasy odporno$ci pozarowej przyjete w budynku:

- klasa ,D” dla cze$ci sportowo-rekreacyjnej zaliczonej do kategorii ZL | - S1(§ 212 pkt. 7 WT),
- klasa ,D” dla cze$ci sportowo-rekreacyjnej zaliczonej do kategorii ZL Ill - S2 (§ 212 pkt. 7 WT),
- klasa ,D” dla cze$ci szkolnej zaliczonej do kategorii ZL IIl - S2 (§ 212 pkt. 7 WT),

- klasa ,D” dla cze$ci szkolnej zaliczonej do kategorii ZL | — S3 (§ 212 pkt. 7 WT),

- klasa ,C” dla czeSci zywieniowej, zaliczonej do kategorii ZL | - S4 (§ 212 pkt. 2 WT)
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- klasa ,D” dla czesci przedszkola wraz ze ztobkiem, zaliczanych do kategorii ZL Il - S5

(§ 212 pkt. 3 WT)

- klasa ,C” dla sal dydaktycznych szkolnych ( pierwsze pietro), zaliczonej do kategorii ZL Ill - S6 (§ 212
pkt. 2 WT)

Na tej podstawie (§ 212 pkt. 3 WT) dla catego budynku przyjeto klase ,C” oraz klase ,D” odpornosci
pozarowej (w zalezno$ci od strefy).

Odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych
Odpornosc ogniowg elementdw budowlanych wyznacza sie w minutach, uwzgledniajgc aspekt nosnosci
(R), szczelnosci (E) i izolacyjnosci (1), na podstawie § 216 i § 232 ust. 4 WT.

W odniesieniu do cze$ci analizowanego budynku posiadajgcego klase ,C” odporno$¢ ta bedzie nie
mniejsza niz:

- R 60 dla konstrukcji no$nej,

- REI 60 dla monolitycznych stropéw wraz z podciggami (jedno$¢ konstrukcyjna),

- R 15 dla konstrukcji dachu,

- RE 15 dla przekrycia dachu

- REI 120 dla $cian oddzielen przeciwpoZarowych,

- EI 60 dla drzwi w Scianach oddzielen przeciwpoZzarowych

- REI 60 dla Scian i stropéw wydzielajgcych ewakuacyjne klatki schodowe (§ 249 pkt. 1 WT)

- R 60 dla biegow i spocznikéw na tych klatkach,

- EI 30 dla drzwi prowadzacych do oddymianych, ewakuacyjnych, klatek schodowych

- El 30 dla zewnetrznych $cian ostonowych (nie stanowigcych gtownej konstrukcji nosnej), w pasie
miedzykondygnacyjnym o wysoko$ci min. 80cm, tacznie z pofaczeniem tych Scian ze stropami (zgodnie
z §223 WT wymdg ten nie dotyczy klatek schodowych)

- EI 15 dla wewnetrznych Scian dziatowych, w tym takze dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,
w tym rowniez przeszklen w tych Scianach,

UWAGI DODATKOWE:

1. wszystkie elementy muszg posiadac ceche NRO (nierozprzestrzenianie ognia) potwierdzong
stosownymi atestami, deklaracjami certyfikatami.

2. pokrycie dachu musi posiadac ceche BROOF (t1) i nie moze byc kapigce, czy odrywajgce sie pod
wptywem ognia.

3. elementy Zelbetowe i murowane, w tym takze nadproza o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej REI
60 i wyzszej nalezy zwymiarowac wg wytycznych ITB nr 409/2005, badz na podstawie stosownych
aprobat, np. ITB lub rownowaznych.

Uwaga: projektowane wewnetrzne $ciany dziatowe wydzielajace pomieszczenia Sali $wietlicy szkolnej i
weztow sanitarnych - wymagana odporno$¢ ogniowa EI15

12.7 informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

W budynku wydzielono 8 stref pozarowych :

1. S1 - czes¢ sportowo-rekreacyjna ( ZL I )

2. S2 - zasadnicza cze$c¢ szkolna ( ZL IIl)

3. 83 - ¢ze$¢ szkolna (ZL 1)

4. S4 - cze$¢ zywieniowa (ZL I)

5. S5 - cze$¢ przedszkolna wraz ze ztobkiem (ZL Il )

7. S7 - czesc przedszkolan , przebudowa z 2017 r, pozwolenie nr 2352/2017 z dnia 3.08.2017 ( ZL l)
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8. S8 - pietro pierwsze , pom. techniczne (PM), pom. Sali ZLIII
Powierzchnia zadnej ze stref nie przekroczy 5.000m2

wydzielone sq rowniez obudowane klatki schodowe K1, K2, K3, K4, wyposazone w klapy oddymiajgce o
pow. czynnej = 5% ich rzutu i zamykang drzwiami klasy EI 30

12.8 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegfosci od
obiektéw sasiadujacych;

Od najblizszego budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi, znajdujgcego sie poza dziatkg inwestora,
zespot szkolno-przedszkolny oddalony jest 0 29,35 m (wielorodzinny budynek mieszkalny od zachodniej
strony).

12.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Wewnetrzne drogi ewakuacyjne

Na drogi ewakuacyjne w budynku skfadajg sie

- przejScia ewakuacyjne, 1. poziome odcinki drég ewakuacyjnych w obrebie pojedynczego
pomieszczenia (wzglednie matej grupy pomieszczen), od najdalszego miejsca w takim pomieszczeniu,
do wyjscia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia

- dojscia ewakuacyjne, tj. poziome odcinki drog ewakuacyjnych od wyjscia ewakuacyjnego z
poszczegolnych pomieszczen, do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
(wzglednie do ewakuacyjnej klatki schodowej, traktowanej zgodnie z § 256 ust. 2 WT, jak wyjScie do
innej strefy pozarowej,

- ewakuacyjne klatki schodowe, tj. K1, K2, K3, K4 wydzielone (obudowane) i samoczynnie oddymiane,
wzglednie chronione przed zadymieniem, klatki schodowe, prowadzgce bezpoSrednio lub poSrednio -K1
(odpowiednio zabezpieczonymi poziomymi drogami komunikacji ogdinej) na zewnatrz budynku,

Uwaga: w Sali $wietlicy szkolnej zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne ( oddalone od siebie wigc
niz5m) . Drzwi z sal o szerokosci 90 cm otwierane na zewnatrz.

12.10 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnoSci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna , przej$cia instalacyjne

w przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
zainstalowac klapy ppoz., przejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masami ppoz., a na przewodach PCV o @ > 40 mm nalezy zastosowac opaski ppoz.,
minimum takiej klasy, jaka wymagana jest dla przegrody (§ 234 ust. 1268 ust. 4 WT),

uwaga . projektowana przebudowa obejmuje przejScia kanatami instalacji sanitarnej przez Sciane
oddzielenia pozarowego. Projektowane przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac w klasie odpornosci przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustow.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoZarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
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przeciwpozarowego powinny byc¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosS¢ ogniowa, izolacyjno$c ogniowg i dymoszczelnoS¢ (E | S)

Instalacja odgromowa
obiekt chroniony instalacjg odgromowa i przeciwprzepieciowa.

12.11 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowaq charakterystyka tych urzadzen;

W budynku nie ma systemu sygnalizacji pozaru .

instalacja wentylacji oddymiajacej
W stropie (dachu) wewnetrznych klatek schodowych zainstalowane sg klapy oddymiajgce o
powierzchni czynnej = 5 % rzutu danej klatki u jej podstawy.

Uwag: projekt przebudowy swoim zakresem obejmuje kl. schodowych polegajgcej na wykonaniu otworu
drzwi z wiatrotapu na kl. schodowq , nie projektuje sie zmiany instalacji wentylacji oddymiajgcej

Instalacja hydrantéw wewnetrznych

W budynku, do ochrony stref ZL, zapewniono instalacje hydrantow wewnetrznych @ 25, z wezami
potsztywnymi o df. 30m i 3m zasiegu rzutu strumienia wody. Zawory hydrantowe instalowane sq w
Szafkach hydrantowych, na wysoko$ci 135 cm (+/-10 c¢m) liczac od poziomu wykonczonej posadzki.
Szafki (z odrebnym migjscem na gasnice). Hydranty przewidziano przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych oraz rownomiernie wewnatrz obiektu, zapewniajgc petng ochrone ppoz. tj. zasieg wezy
do kazdego fragmentu budynku, uwzgledniajac omijanie realnych przeszkod. Cisnienie w tej instalacji
musi zapewni¢ min. 0,2 MPa na zaworach hydrantowych. Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu nie moze
by¢ mnigjsza niz 11I/s, przy zatozeniu jednoczesnej pracy max. 2 hydrantéw.

Uwaga : w czeSci przebudowywanej zlokalizowany jest jeden hydrant wewnetrzny
Projekt nie przewiduje zmian dotyczgcych ilosci hydrantow wewnetrznych. Zaprojektowano zmiane
lokalizacji hydrantu poza obszar projektowanego wezta sanitarnego ( czesc rysunkowa projektu )

Instalacja elektryczna

Budynek zasilany ze ztacza kablowego.

Gtowny przeciwpozarowy wytqcznik pradu, umieszczony w rejonie wejscia gtownego.

Budynek wyposazony oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, na catej dfugosci drog ewakuacyjnych oraz
takich miejscach aby zwroci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantow, urzgdzen p.poz

Musi ono dziata¢ przez min. 1 godzine i zapewnia¢ natezenie $wiatta zgodnie z PN [27] tj. min. 1 Ix na
poziomie posadzki, w osi drogi ewakuacyjnej, a w rejonie wyodrebnionych szafek hydrantowych, gasnic,
przyciskow ROP itp. min. 5 Ix. Dodatkowe oprawy tego oswietlenia umieszczono na elewacji, nad
wyjSciami ewakuacyjnymi z budynku. Ponadto w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku napiecia
istnieje  koniecznoS¢ kontynuowania czynnoSci w niezmieniony sposob, takich jak rozdzielnia
elektryczna (§ 181 ust. 2 WT) zamontowano awaryjne oswietlenie zapasowe (bezpieczenstwa),
spetniajgce wymogi PN i dziatajgce przez min. 1 godzine.
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12.12 informacje o wyposazeniu w gasnice;
obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu
pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
rozmieszczone sq przy wszystkich wyjsciach z obiektu oraz przy drogach komunikacji ogolnej, tak aby z
kazdego miejsca gdzie moze przebywac cztowiek nie byto wigcej niz 30m do najblizszej gasnicy.
Gasnice umieszczone w specjalnych szafkach, w pozycji pionowej. W kuchni zainstalowano dodatkowo
gasnice do gaszenia gorgcego oleju - min 2kg specjalnego ptynu typu GWP-AF.

Uwaga : Projektowana przebudowa nie wymaga zmiany iloSci oraz rozmieszczenia istniejgcych w
obiekcie gasnic

12.13 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziafan.

wzdtuz catej elewaciji frontowej oraz od strony wschodniej i od strony zachodniej zaprojektowano drogi
dojazdowe o utwardzonej nawierzchni i nosnosci powyzej 10 ton na 0. Drogi pozarowe spetniajgce
wymagania § 12 i 13 DWP (odlegto$c blizszej krawedzi 5+15m od $cian budynku, szeroko$¢ min. 4m,
zewnetrzny promien skretu min. 11m, nachylenie < 5%, nosno$¢ min. 10 ton na 08) wydzielono jako
fragment tych drég dojazdowych, co zapewnia dostep do drogi pozarowej dla ponad 50% obwodu
zewnetrznego budynku (§ 12 pkt.3 DWP).

Zaopatrzenie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Wymagang ilos¢ wody, 4. 20 I/s (§ 5 ust. 1 pkt. 2 DWP) zapewniajg 3 hydranty zewnetrzne (z
zachodniej i potudniowej strony) o srednicy @ 80, na sieci @ 110, co zapewnia, ze odlegtosci miedzy
nimi nie przekroczg 150m.

13. OPIS | ZAKRES PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakresem opracowania objeto projekt robot budowlanych polegajacych na przebudowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen Sali oraz ciggu komunikacyjnego znajdujgcych sie na pierwszym
pietrze budynku mieszczacego zespot szkolno-przedszkolny na :

- trzy sale dydaktyczne
- szatnie

- pokoj nauczycielski

- pom. gospodarcze

- sale wielofunkcyjng

- wezet sanitarny

Zaprojektowano podziat pomieszczenia obecnej Sali petnigcej funkcje $wietlicy na trzy sale dydaktyczne
kazda przeznaczona dla maksymalnie 25 dzieci oraz pom. Szatni z ciggu komunikacyjnego
zaprojektowano wydzielenie wezfa sanitarnego:

— toaleta dziewczat ( 4 umywali, 3 miski ustepowe )

— toaleta chtopcow (4 umywali, 3 miski ustepowe , 2 pisuary)
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- toaleta nauczycieli ( 1 umywalka, 1 miska ustepowa )

oraz pomieszczenia dla nauczycieli — pokoj nauczycielski oraz

pom. gospodarczego ( mieszczgcego Srodki czystosci i sprzet do sprzatania )
oraz sale wielofunkcyjng do zaje¢ indywidualnych

Zaprojektowano réwniez wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy kl. schodowg ( obstugujacq i taczaco
pietro w ktérym przeprowadzane bedg prace budowalne z pozostata cze$cig szkoty ) a wiatrotapem ,
lokalizacja otworu wedtug czeSci rysunkowej projektu

projekt swoim zakresem obejmuje zarowno prace budowalne jak i instalacyjne sanitarne i elektryczne

prace budowlano i wykonczeniowe

rozpoczecia prac jest mozliwe dopiero po zabezpieczeniu | odfaczeniu wszystkich instalacji
rozprowadzonych w Scianie i przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym. Nastepnie nalezy
zdemontowac instalacje kolidujgce z pracami budowlanymi .

Sciany dziatowe

Zaprojektowano podziat czesci komunikacyjnej oraz czeSci Swietlicowej $ciankami dziatowymi w
systemie g-k. ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia 3,70 m do stropu , przy wykonywaniu $cianek
dziatowych z piyty g-k nalezy zastosowaC system Scianek do pomieszczen wysokich . Nalezy
zastosowac profile o szerokosci 100 mm z podwaojnym ptytowaniem z kazdej strony na cafej wysokosci
Scian — 3.70 m . W pomieszczeniach mokrych- wezfach sanitarnych nalezy zastosowac pfyty
wodoodporne.

uwaga : wszystkie Scianki wykonywane z plyty g-k nalezy wypetni¢ wetng mineralng o bardzo dobrych
parametrach akustycznych np. wetna rockwool rockslab acoustic 70 mm
Klasa odpornosci ogniowej scianek co najmniej EI15.

Wykonczenie wewnetrzne :

Sufity podwieszane

Przebudowywane pomieszczenie Sali posiada sufit podwieszana modutowy 60x60 zawieszony na
wysokosci 3,00 m . Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgcy sufit podwieszany ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonania Scianek dziatowych oraz wykonania projektowanych instalacji (
wentylacja mechaniczna ), nalezy zesktadowac plyty sufitu podwieszanego i po zakorfczonych pracach
instalacyjnych i budowlanych ponownie zawiesic.

uwaga: ze wzgledu na nowy podziat pomieszczen nalezy uwzgledni¢ iz czes¢ konstrukcji sufitu
podwieszanego oraz ptyt wypetniajgcych nalezy wykonac jako nowe elementy gdyz nie da sie
wykorzystac juz istniejgcych

Sufit zaprojektowano na wysokosci 3,0 m w migjscach przejsc instalacji sanitarnych pod podciggami
zaprojektowano miejscowe obnizenia ( cze$¢ rysunkowa projektu ), blendy pionowe obnizen
zaprojektowano z piyty g-k

w czesci komunikacyjnej gdzie zaprojektowano wydzielenie wezta sanitarnego , Sali wielofunkcyjnej ,
pokoju. nauczycielskiego , pom. gospodarczego oraz ciggu komunikacyjnej projektuje sie wykonanie
nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60 . nie gorsze niz np. Armstrong Ultima+
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Sufit zaprojektowano na wysoko$ci 3,0 m w miejscach przej$¢ instalacji sanitarnych pod podciggami
zaprojektowano miejscowe obnizenia ( czeS$¢ rysunkowa projektu ), blendy pionowe obnizen
zaprojektowano z piyty g-k

Posadzki :

czes¢ komunikacyjna — korytarz - istniejgce kafle , gres

czes¢ sanitarna — nalezy skuc istniejgce kafle , wykonac izolacje oraz wylewke a nastepnie pofozyc
ptytki ,rodzaj i kolorystyka jak w istniejgcych weztach sanitarnych w czesci szkolnej ( ptytki 20x20 kolor
biaty )

Izolacja przeciwwilgociowa powfokowa podposadzkowa — powfoka wodoszczelna, zaprawa cementowa
do powtokowego uszczelniania budowli i elementow budowlanych o parametrach nie gorszych niz
Ceresit CR 65. Minimalna gruboS¢ 2mm, ilo§¢ warstw minimum 3 , pierwsza warstwa nanoszona
pedzlem tawkowcem , kolejne paca.

Masa do uszczelniania podfozy: dyspersyjna dwusktadnikowa, cementowo polimerowa zaprawa do do
wykonywania wodoszczelnych, elastycznych powfok pod mocowanie ptytek ceramicznych w
pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie: w fazienkach, toaletach, pom. gospodarczych a takze w
innych pomieszczeniach z kratkg Sciekowg w podfodze - o parametrach nie gorszych niz Ceresit CR 50
Tasma izolacyjna do wzmacniania elastycznych warstw uszczelniajgcych o parametrach nie gorszych
niz CERESIT CL 152 - wodoszczelna, elastyczna i wytrzymata na rozcigganie stosowana w migjscach
narozy, krawedzi, przejS¢ rur instalacyjnych, w szczelinach dylatacyjnych itp. Zapewnia uzyskanie
wodoszczelnych warstw pod okfadzinami z ptytek ceramicznych. Zastosowana na podfogach i na
Scianach — w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych a takze w innych pom. z kratkg Sciekows .

Plytki podtogowe 20x20 np. Tubgdzin MONO
- wymiary 20x20 cm,

- grubo$ci 10mm,

- klasa antypo$lizgowos¢ R12 ABC,

- klasa Scieralnosci IV,

- powierzchnia pétmat,

- mrozoodporne.

Ptytki $cienne 20x20 np. Tubgdzin MONO

- wymiary 20x20 cm,

- grubo$ci 6,6mm,

- powierzchnia mat.

stosowac listwy dylatacyjne systemowe ze stali nierdzewnej.

pokdj nauczycielski — nalezy skuc istniejace kafle , wykonac izolacje oraz wylewke oraz utozy¢
winylowg heterogeniczng o wysokich wta$ciwos$ciach akustycznych min — 16 dB z wierzchnig warstwg
uzytkowg grubosci powyzej 1 mm z 100 % PCV barwionego w masie kalandrowanego z wtopionymi
chipsami PCV bez transparentnej warstwy uzytkowej z poliuretanowym zabezpieczeniem powierzchni
nie wymagajgcym nakfadania Zadnych dodatkowych powtok ochronnych. Stabilizowana podwdjnym
nietkanym wtoknem szklanym , odpornoS¢ na wgniatanie min. 0,06 mm. Z zabezpieczeniem
antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

Grubo$¢ catkowita wg EN 428 — 3,0 mm

Klasa uzytkowa wg EN 685 — 34/42klasyfikacja ogniowa wg. EN 13501 - Cfl- s1

Antypo$lizgowosc — klasa R10

, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem , cokoliki PCV
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sala wielofunkcyjna — nalezy skuc istniejgce kafle , wykonac izolacje oraz wylewke oraz utozyc
wyktfadzine winylowg heterogeniczng o wysokich wifasciwo$ciach akustycznych min — 16 dB z
wierzchniq warstwg uZytkowg grubo$ci powyzej 1 mm z 100 % PCV barwionego w masie
kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCV bez transparentnej warstwy uzytkowej z poliuretanowym
zabezpieczeniem powierzchni nie wymagajgcym naktadania Zadnych dodatkowych powfok ochronnych.
Stabilizowana podwojnym nietkanym widknem szklanym , odpornos¢ na wgniatanie min. 0,06 mm. Z
zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

Grubos¢ catkowita wg EN 428 — 3,0 mm

Klasa uzytkowa wg EN 685 — 34/42klasyfikacja ogniowa wg. EN 13501 - Cfl- s1

Antypo$lizgowo$¢ — klasa R10

kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem , cokoliki PCV

pom. gospodarcze - istnigjgce kafle , gres

czes¢ komunikacyjna — hol - ze wzgledu na przewidywane prace budowlano - instalacyjne istnigjgca
wyktadzina PCV moze ulec zniszczeniu dlatego projektuje sie wymiane wykfadziny na nowg wyktadzing

wyktadzing  winylowg heterogeniczng o wysokich wfasciwosciach akustycznych min — 16 dB z
wierzchniq warstwg uZzytkowg grubo$ci powyzej 1 mm z 100 % PCV barwionego w masie
kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCV bez transparentnej warstwy uZytkowej z poliuretanowym
zabezpieczeniem powierzchni nie wymagajgcym nakfadania Zadnych dodatkowych powfok ochronnych.
Stabilizowana podwojnym nietkanym widknem szklanym , odpornos¢ na wgniatanie min. 0,06 mm. Z
zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

Grubos¢ catkowita wg EN 428 — 3,0 mm

Klasa uzytkowa wg EN 685 — 34/42klasyfikacja ogniowa wg. EN 13501 - Cfl- s1

Antypo$lizgowo$¢ - klasa R10

sale dydaktyczne, szatnia - ze wzgledu na przewidywane prace budowlano - instalacyjne istniejgca
wyktadzina PCV moze ulec zniszczeniu dlatego projektuje sie wymiane wykfadziny na nowg wykfadzine
wyktadzing  winylowg heterogeniczng o wysokich wifasciwosciach akustycznych min — 16 dB z
wierzchniq warstwgq uzytkowg grubo$ci powyzej 1 mm z 100 % PCV barwionego w masie
kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCV bez transparentnej warstwy uZytkowej z poliuretanowym
zabezpieczeniem powierzchni nie wymagajgcym naktadania Zadnych dodatkowych powfok ochronnych.
Stabilizowana podwojnym nietkanym widknem szklanym , odpornos¢ na wgniatanie min. 0,06 mm. Z
zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

Grubo$c¢ catkowita wg EN 428 — 3,0 mm

Klasa uzytkowa wg EN 685 — 34/42klasyfikacja ogniowa wg. EN 13501 - Cfl- s1

Antyposlizgowo$¢ — klasa R10

Sciany :

czes¢ sanitarna — pfytki gres na wys. ok 200 cm powyzej tynk cementowo-wapienny kat.lV + gtadz 2-
warstwowa, malowana emulsjq lateksowq , kolorystyk oraz rodzaj ptytek jak w pozostatych wezfach
sanitarnych w czesci szkolnej — ptytki 20x20 kolor jasny popiel ,mieszany z kolorem np. zoftym

sala dydaktyczne, szatnia - sciany obecnie sq pomalowane , po przeprowadzonym remoncie nalezy
wykonac ponowne malowanie , kolor jasno Zotty
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sala wielofunkcyjna - tynk cementowo-wapienny kat.IV + + gtadZ 2-warstwowa, malowana emulsjq
lateksowag, kolor jasno zoftty

pokéj nauczycielski - tynk cementowo-wapienny kat.IV + + gfadz 2-warstwowa, malowana emulsjq
lateksowa, kolor jasno zotty

ciag komunikacyjny - - tynk cementowo-wapienny kat.lV + + gladz 2-warstwowa, malowana emulsjq
lateksowa, kolor jasny popiel

drzwi wewnetrzne

Stolarka wewnetrzna typowa z ptyty wiérowej z oktadzing HPL. Wszystkie drzwi wyposazyc z odbojniki
Scienne lub podfogowe. Drzwi do umywalni i toalet wyposazy¢ w samozamykacze.

Konstrukcja skrzydfa: ramiak: Wodoodporna ptyta Aquacombi. Boki i gora 150mm, dot min150mm w
wersji przylgowej Wypetnienie: Ptyta widrowa kanatowa poprzecznie prasowana 33mm Pokrycie: Pyta
HDF 2x3mm taczenie sktadnikow: Prasowane warstwowo na gorqco Grubo$¢ skrzydta 40mm +/- 1
Ciezar skrzydfa: 2m2— 45kg

Wykoriczenie powierzchni : laminat HPL o parametrach nie gorszych niz np. Kronospan/Formica Brzegi
Okleina pcv

Wyposazenie - zamek: LOB podklamkowy w wersji z wktadkg Yale (PZ), pokojowy (BB) lub tazienkowy
(WC) Zawiasy: typ Simonswerk 3-czesciowe standardowa powierzchnia nikiel. Do pomieszczen
mokrych ukucia ze stali nierdzewneyj.

OScieznica opaskowa wykonana z blachy ttocznej ocynkowanej elektrolitycznie(dwustronnie) o
grubosci 1,5 mm. Q$cieznica dwuczesciowa (cze$¢ nosna + maskownica), obejmujgca Sciane, z
requlacjq -dmm/+20mm. Przettoczenie pod uszczelke na 3 ptaszczyznach. Regulator zapadki zamka.
Wzmocnienia pod samozamykacze.Przystosowana do wspofpracy ze Skrzydtem przylgowym.
Malowana proszkowo wg wzornika RAL.

Samozamykacze w kolorze srebrmym zaopatrzone w technologie Easy open z mechanizmem
krzywkowym zmniejszajacym opOr otwierania drzwi ( 0 parametrach nie gorszych niz np. Dorma TS 93

wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne muszg mie¢ moZzliwo$¢ otwarcia sie o kat 180 (
maksymalnie wychylone skrzydto drzwiowe nie moze zawezac drogi ewakuacyjnej), wszystkie drzwi
nalezy wyposazyc¢ w system odbojnikow.

Nad drzwiami do sal dydaktycznych oraz szatni zaprojektowano naswietle ( wedtug czesci rysunkowej )

naswietla — w $cianach w salach dydaktycznych oraz szatni zaprojektowano wykonanie na$wietli
Szkalnych , doswietlajgcycj cze$¢ komunikacyjng — hol ( wielkoS¢ i rozmieszczenie wedfug czesci
rysunkowej )

Naswietla z tworzywa PCV w kolorze bialym, w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.

Profil: 5- komorowe profile ramy, wykonane wytqcznie z materiatu pierwotnego, klasa A, gteboko$¢

zabudowy 70mm. Szklenie : szkto bezpieczne pakiet 2 szybowy 33.1/16/ 33.1

Naswietla obsadzone w konstrukcji $cian G-k przy zastosowaniu profili montazowych wzmocnionych, w
poziomie i pionie konstrukcji. Dodatkowo wzmocnione krawedziakami z drewna.

Wykonczenie krawedzi systemowymi listwami

drzwi do pomieszczen sanitarnych -

Stolarka wewnetrzna typowa z plyty wiorowej z okigdzing HPL. Wszystkie drzwi wyposazy¢ z odbojniki
Scienne lub podfogowe. Drzwi do umywalni i toalet wyposazyc w samozamykacze.

Konstrukcja skrzydfa: ramiak: Wodoodporna plyta Aquacombi. Boki i géra 150mm, d6t min150mm w
wersji przylgowej Wypetnienie: Ptyta widrowa kanatowa poprzecznie prasowana 33mm Pokrycie: Plyta
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HDF 2x3mm taczenie sktadnikow: Prasowane warstwowo na gorqco Grubosc skrzydta 40mm +/- 1
Cigzar skrzydfa: 2m?— 45kg

Wykonczenie powierzchni : laminat HPL o parametrach nie gorszych niz np. Kronospan/Formica Brzegi
okleina pcv

Wyposazenie - zamek: LOB podklamkowy w wersji z wktadkg Yale (PZ), pokojowy (BB) lub fazienkowy
(WC) Zawiasy: typ Simonswerk 3-czesciowe standardowa powierzchnia nikiel. Do pomieszczen
mokrych ukucia ze stali nierdzewne.

OScieznica opaskowa wykonana z blachy ttocznej ocynkowanej elektrolitycznie(dwustronnie) o grubosci
1,5 mm. O$cieznica dwuczesciowa (cze$¢ nosna + maskownica), obejmujgca Sciane, z regulacjg -
5mm/+20mm. Przettoczenie pod uszczelke na 3 pfaszczyznach. Regulator zapadki zamka.
Wzmocnienia pod samozamykacze.Przystosowana do wspofpracy ze Skrzydfem przylgowym.
Malowana proszkowo wg wzornika RAL.

Samozamykacze w kolorze srebrmym zaopatrzone w technologie Easy open z mechanizmem
krzywkowym zmnigjszajgcym opor otwierania drzwi ( 0 parametrach nie gorszych niz np. Dorma TS 93

$cianki systemowe - w projektowanych weztach sanitarnych dla dzieci , kabiny ustepowe nalezy
wydzielic Sciankami systemowymi z ptyty z termicznie utwardzonej zywicy tzw. HPL i fgcznikow ze stali
nierdzewnej lub aluminium , ksztatt i kolorystyka nawigzujgca do Scianek zastosowanych w istnigjgcych
weztach sanitarnych w cze$ci szkolnej

wyposazenie weziow sanitarnych

w weztach sanitarnych dla dzieci zaprojektowano :

- 8 umywalek dla dzieci ( rodzaj i typ jak w pozostatych weztach sanitarnych w czesci szkolnej
umywalki o szerokosci 60 cm z pot nogq nie gorsze niz firmy DURAVIT )

- 1 umywalka w wc dla personelu ( rodzaj i typ jak w pozostatych weztach sanitarnych w czesci
szkolnej , umywalki o szerokoSci 60 cm z po6t nogaq nie gorsze niz firmy DURAVIT )

- 6 misek ustepowych dla dzieci ( rodzaj i typ jak w pozostatych weztach sanitarnych w cze$ci szkolnej
nie gorsze niz firmy DURAVIT )

- 1 miska ustepowa w wc dla personelu ( rodzaj i typ jak w pozostatych weztach sanitarnych w czesci
szkolnej nie gorsze niz firmy DURAVIT )

- 2 pisuary personelu ( rodzaj i typ jak w pozostatych weztach sanitarnych w czesci szkolnej nie gorsze
niz firmy DURAVIT )

- baterie stojgce — 9 szt. (z mieszaczem , zestaw odpfywowy z drazkiem pocigganym 1 1/4", montaz
jednootworowy, mieszacz z blokadg wody cieptej, ogranicznik przeptywu 6 I/min, fabryczne ustawienie
czasu 7s, mozliwos¢ zmiany na 15 lub 30 s, cisnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar, powtoka chromowana)

Wezty sanitarne nalezy wyposazy¢ w lustra szklone szktem bezpiecznym ( 9 szt. o wymiarach nie
mniejszych niz 80x50 ¢cm ) oraz osprzet tazienkowy : dozowniki mydta ( 5 szt. ) , uchwyty na papier
toaletowy ( 7 szt. ) , kosze na Smieci ( 5 szt. ), szczotki do we ( 7 szt. ) itp. ( wyposaZenie identyczne
Jjak w pozostatych weztach sanitarnych)

Uwaga: w pracach budowlanych nalezy uwzgledni¢ obudowe prowadzonych nowych instalacji
sanitarnych np. obudowe rury biegnacych wzdtuz sciany w swietlicy szkolnej.

osfony grzejnikdw - na wszystkich grzejnikach istniejgcych i projektowanych ( razem 11 szt. ) nalezy
wykonac zabezpieczajgce ostony.
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Obudowe istniejacych grzejnikow zaprojektowano ze sklejek lisciastych o grubo$ci 18mm, dodatkowo
obtogowanej dwustronnie ,poprzecznie - tzn. po szerokosci” obtogiem debowym w klasie AB o grubosci
min. 1,4mm. Wymiary pfyt frontowych sklejki powinny byc tak dostosowane szerokoscig i wysokoscig do
danego grzejnika aby unikng¢ taczen dwoch plyt na Scianie frontalnej tzn: operowac catymi modufami
na szeroko$c danego grzejnika. Zabudowa oparta bedzie na podfodze betonowej, wykonczonej roznego
rodzaju wyktadzinami oraz podtogami drewnianymi. Dolna krawedZ zabudowy przylegajaca
bezposrednio do podtogi, powinna byc na cafej swej dfugosci w szczegdlny sposob zabezpieczona
przed wilgocig, poprzez zastosowanie odpowiednich listew silikonowych stosowanych w meblarstwie w
kolorze bezbarwnym. Listwy silikonowe w naroznikach docinac kod katem 45st. Konstrukcja zabudowy
grzejnika powinna by¢ w sposob trwaly (uniemoZliwiajaca jej przemieszczanie) —przytwierdzona do
podfoza oraz do $ciany za pomocq odpowiednich katownikdw oraz podkonstrukcji drewnianej. Sciana
czofowa zabudowy powinna tworzy¢ z tzw: nakrywq grzejnika oraz Sciankami bocznymi zabudowy
jednolity modut odsuniety od sciany betonowej o odlegtos¢ w granicach 15 — 30cm (w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego grzejnika).  Ptyty czotowe oraz ptyty przykrywajace grzejniki zaprojektowano
z perforacjg w postaci podfuznych otworow o Srednicy 60-70mm. Dodatkowo w ptytach czotowych przy
podfodze nalezy wykonac dwa podfuzne poziome pét otwory na wysokosc 80-100mm celem uzyskania
otworu cyrkulacyjnego oraz utrzymania czystoSci pod grzejnikiem. W miejscach fgczen nakrywy oraz
Scian bocznych z plytq frontowq zamontowac za pomocq kleju montazowego oraz wkretéw metalowych,
debowy katownik o zaokraglonych krawedziach i wymiarach zewn. 45x45x10mm.

Plyty sklejki obfogowane dwustronnie uzyte do zabudowy grzejnikow powinny by¢ szlifowane
dwustronnie (papier o granulacji min. 150). Cato$¢ lakierowana dwustronnie lakierem przeciwogniowym
— grubosc powltoki zgodnie z kartg techniczna.

Podkonstrukcja drewniana sosnowa/Swierkowa wykonana z drewna struganego, szlifowanego (papier o
granulacji 100), lakierowana lakierem przeciwogniowym — grubo$¢ powtoki zgodnie z kartg techniczng i
ponizszym opisem.

Do lakierowania ptyt oraz podkonstrukcji zastosowac lakier bezbarwny charakteryzujgcy sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:

- wysoka twardo$¢ i odporno$¢ na Scieranie, przeznaczony do ognioochronnego zabezpieczenia
drewna, ptyt;

- przeznaczony do stosowania wewnagtrz w pomieszczeniach uZzytecznoSci publicznej, m.in. do
parkietéw, schoddw, podtog;

- poliuretanowy, wodorozciericzalny;

- gestosc w temp. 23+-2st.C (g/cm3) min. 1,12+-5%;
- $cieralnos¢ powtoki, kg/u 20,6;
- atest higieniczny PZH;

- wyroby pokryte lakierem w ilosci co najmniej 200 g/m2 , majg zosta¢ sklasyfikowane w zakresie
stopnia palnoSci: drewno kazdego rodzaju i wyroby drewnopochodne o grubosci co najmniej 12 mm —
jako niezapalne (B-s1.d0).;

- po wyschnigciu tworzy bezbarwng powfoke nie zmieniajgc koloru drewna;

- wydajno$c¢ max. 5m2/L;

- okres gwarancji: 6 miesiecy od daty produkcji (ze wzgledu na wiasciwo$ci ognioochronne);

- lakier posiadajgcy Aprobate Techniczna oraz Certyfikat ZgodnoSci ITB wazng w okresie realizacji
zadania;

wykonanie otworu drzwi

w Scianie konstrukcyjnej pomiedzy wiatrofapem a kl. schodowa ( parter)

Do wykonania otworu drzwiowego w Scianie noSnej pomiedzy dwoma pomieszczeniami wiatrofapem a
kl. schodowgq projektuje sie nadproza stalowe z ksztattownikdéw ze stali konstrukcyjnej gatunku S 235JR
jako elementy nosne.

Nadproza wykonac z dwuteownikow gorgcowalcowanych

W celu poprawnego wykonania otworéw nalezy:
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Do wykonania otworu drzwiowego w Scianie noSnej pomiedzy pomieszczeniem wiatrofapu a K.
schodowg projektuje sie nadproza stalowe z ksztattownikow ze stali konstrukcyjnej gatunku S 235JR
jako elementy nosne
Nadproze Ns-01 wykonac z dwuteownikow 2 x I-160
W celu poprawnego wykonania otworu nalezy:
- Zabezpieczy¢ i odigczyc¢ wszystkie instalacje rozprowadzone w Scianie pod tynkiem jak i na tynku
- Zdemontowac istniejgce instalacje kolidujgce z pracami
- Wykuc bruzdy pod poduszki betonowe
- Wykonac poduszki betonowe
- Wykuc jednostronnie bruzde na ksztattownik stalowy, zamontowac jedng belke i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wysuniecia na czas montazu i wykuwania kolejnych belek
- Wykuc drugq bruzde i zamocowac drugi i trzeci ksztattownik
Skrecic oba ksztattowniki za pomocq $rub M16
- Wykuc otwor docelowy
- Zabezpieczy¢ i obrobic ksztattowniki poprzez wyszpatdowanie i tynkowanie

14. ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany w stosunku do
projektu budowlanego:

Zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze
wymagajgce konsultacji projektanta:

e projektant dopuszcza zmiany dotyczacych prac wykonczeniowych i uzytych materiatow

zmiany wymagajg konsultacji z projektantem i inwestorem

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Prace budowlane swoim zakresem nie obejmujg zmiany dotychczasowych parametrow technicznych
budynku to znaczy wtasciwosci cieplnych przegrdd, sposobu ogrzewania i innych czynnikdw majgcych
wptyw na zmiane charakterystyki energetycznej obiektu .

16.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Nie przeprowadzono analizy mozliwosci ze wzgledu na to iz zakres przebudowy nie obejmuje zmiany
Sposobu ogrzewania obiektu .

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120 POZ. 1126 Z DNIA 10 LIPCA 2003 R.)
Wykonanie prac objetych projektem wymaga sporzadzenia na etapie wykonawstwa planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego PLANEM BIOZ. Plan sporzadza kierownik budowy.
Wytyczne do sporzadzenia planu Bioz zawarte sg w RMI Dz.U. 151 z dnia 17.09.2002.

18. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, cafo$c¢ prac budowlanych powinna byc¢ prowadzona i
nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzgdzi¢ plan BIOZ.;

Opracowat:
mgr inz. arch. Matgorzata Kulczak
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACE SANITARNE
1. Przedmiot opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt robot instalacyjnych polegajacych na przebudowie wraz ze
Zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen Sali oraz ciggu komunikacyjnego znajdujacych sie na
pierwszym pietrze budynku mieszczgcego zespot szkolno-przedszkolny na :

- trzy sale dydaktyczne

- szatnie

- pokdj nauczycielski

- pom. gospodarcze

- sale wielofunkcyjng

- wezet sanitarny

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Uzgodniona technologia
2.3. Inwentaryzacja instalacji sanitarnych w obiekcie
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu
2.5. Aktualne przepisy i normy PN

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy i budowy wewnetrznych instalacji:
e wody zimnej, cieptej, cyrkulacj,

instalacji hydrantowej,

kanalizacji sanitarnej,

ogrzewania,

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wywiewnej

4. Opis projektowanych instalacji

Ponizsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych: wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania ,ciepta technologicznego oraz
wentylacji mechanicznej.

4.1. Opis instalacji wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej.

Woda zimna i ciepta woda uzytkowa doprowadzane bedg do adaptowanych pomieszczen z
wewnetrznej instalacji wodociggowej obstugujgcej caty budynek . Woda ciepta przygotowywana bedzie
w istniejgcej kottowni gazowey.

Miejsce wpigcia projektowanych instalacji do istniejgcych poziomow w obrebie projektowanego
korytarza, przy Scianie kotfowni. Za wpigciem, na przewodach wody zimnej i cieptej zamontowac zawory
odcinajgce, na przewodzie cyrkulacji zamontowac zawor termostatyczny. Instalacja wody zimnej, ciepfej
i cyrkulacji doprowadzona zostanie do projektowanych przyborow w wezfach sanitarnych.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do weztow sanitarnych -w przestrzeni stropu
podwieszanego, doprowadzenie do poszczegolnych przybordw — podtynkowo lub w Sciankach
instalacyjnych.

Dla zapewnienia szybkiego dostepu cieptej wody zaprojektowano przewody cyrkulacyjne.

Umywalke w pomieszczeniu gospodarczym. Nalezy wpig€ jg projektowanej instalacji wody zimneyj,
ciepfej — wg rysunku.
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Instalacje bytowg wykonac z rur z PP PN20 lub rownowazne.

ARMATURA

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ci$nienie 10bar z mosigdzu PN10
50 stopni C ( woda zimna), z mosigdzu, brazu PN10 100°C (ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja).
Pokretta zaworow i kurkdw bedq w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Dla $rednic dn15-dn65-zawory kulowe mufowe

Przewody przytaczeniowe urzadzen:
bateria umywalkowa, natryskowa dn15
ptuczka ustepowa dn1d

Cisnienie na wyptywie z punktéw czerpalnych min.0,1MPa.

Przewody wymiarowac przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych predkoSci przeptywu:
podtaczenie urzadzen 1,50 m/s
piony i odgafezienia 1,50 m/s

IZOLACJA

Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w
Sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75 poz.690 z
pOzniejszymi zmianami.

Grubo$c izolacji dla rur stalowych o Srednicy wewnetrznej dla materiatu o wspotczynniku
A=0,035W/mK :

do 22mm gr. 20 mm,
od 22 do 35mm gr. 35 mm,
od 35 do 100mm gr. = Srednicy wewnetrznej rury,

Przy przejsciach przez Sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach % wymagan.

Przy zastosowaniu izolacji o innym wspotczynniku nalezy odpowiednio skorygowac grubo$c izolacji.
Przekraczanie elementow konstrukcyjnych, tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach ochronnych;
przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetic piankg poliuretanowa.

Przy przejsciu przez $ciane oddzielenia pozarowego, na projektowanych instalacjach wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji, wykonac przepusty instalacyjne w klasie odporno$ci ogniowej (El) Sciany oddzielenia
pozarowego.

Rozprowadzenie rurociggdw, usytuowanie punktéw czerpalnych pokazano na rysunkach.
Armatura typowa produkcji krajowey.

Instalacja wody hydrantowe;:
Z uwagi na inny rozktad pomieszczen, zaprojektowano przeniesienie jednego hydrantu HP25. Zasilenie
hydrantu wpigc do istniejgcej instalacji przeciwpozarowej.

Instalacje dla celow pozarowych wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Wysoko$¢ usytuowania zaworu hydrantowego — 1.35 m nad posadzkg. Lokalizacje hydrantu oznakowac
zgodnie z norma: PN/N-01256 T1-1992 i PN-92/N-01256/01.
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Badanie i odbidr instalacji hydrantowej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Nr 109, poz. 719),

Instalacje nalezy doktadnie przeptukac.

Probe szczelnosci instalacji hydrantowej wykonac na cisnienie probne 9,0bar w czasie 2 goazin.

MONTAZ

Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m nad posadzka.

Mocowanie przewodow przy pomocy uchwytow stalowych z wktadkg gumowa lub uchwytow z tworzyw
sztucznych do elementow konstrukcyjnych budynku.

Kazdy przewod o dfugoSci wigkszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt. Przewody rozprowadzajgce
pionowe o dfugosci wiekszej od 1 m powinny by wyposazone w uchwyt. Stosowac zawiesia
posiadajgce dopuszczenia CNBOP.

4.2 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw zaprojektowano do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej K4 zlokalizowanego w istniejgcym pomieszczeniu sanitarnym na parterze.

Z uwagi na lokalizacje projektowanych weztow sanitarnych i odlegfosc do najblizszego pionu, konieczna
Jjest ingerencja w pomieszczenia parteru. Poprowadzono przewody zbiorcze pod stropem
kuchni/zmywalni z zachowaniem min. spadkow. Prowadzenie kanalizacji dostosowac do przebiegu
istniejgcych kanatow wentylacyjnych obstugujgcych zespot pomieszczen kuchni.

Odpowietrzenie istniejgcego pionu K4 prowadzone pod stropem parteru — wigczone do odpowietrzenia
pionu K3’ - do likwidacji. Odpowietrzenie pionu K4 wraz z projektowanym poziomem na Pietrze
prowadzic od podejScia Ks3 w przestrzeni stropu podwieszanego pietra — wpig¢ do odpowietrzenia
pionu K3'.Do poziomu odpowietrzajacego podtgczy¢ podejscie ks2.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych.

Umywalke w pomieszczeniu gospodarczym nalezy wpig¢ do istniejgcego pionu K7.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PCV-U
SN8 firmy Wavin. Wysoko$c ustawienia oraz odlegtosci przyborow od Scian przyjeto na podstawie
normy PN/B - 10701. Srednice przewoddw dobrano na podstawie normy PN - 92/B - 01707.

Srednice podej$é pod urzadzenia: umywalka - @ 50PVC,
Zlew, zlewozmywak - @ 50PVC
miska ustepowa - ® 110 PVC,

Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamknigcie wodne powinno
wynosi¢ co najmniej 76 mm. Po wykonaniu instalacji przewody powinny byc szczelne i nie wykazywac
przeciekow. Odcinki poziome przewoddw podigczeniowych urzgdzen muszg by¢ wykonane z
odpowiednimi spadkami, min. 2,0%. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod za
pomocg obejm systemowych. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac
przeciekow. Odcinki poziome przewoddw muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami.

Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

4.3 Opis instalacji grzewczej oraz c.t

4.3.1.Parametry powietrza zewnetrzneqo

Zima : tz=-18 st.C, ¢=100%
Czynnik: 65/50 st.C
4.3.2.Parametry powietrza wewnetrzneqo

Sala dydaktyczne +20stC
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Szatnia +20stC
pokoj nauczycielski +20stC
Toalety +20 st.C
Komunikacja, sala wielofunkcyjna +20st.C

4.3.3.0pis przyjetych rozwigzan

Do projektowanego obszaru doprowadzona jest istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilana z
kottowni gazowej o Srednicy dn32. W obrebie pomieszczen sala dydaktycznych, szatni, pokoju
nauczycielskiego oraz sali wielofunkcyjnej i toalety dziewczat znajdujg sie istniejgce grzejniki
22KV/600/1400.Grzejniki zasilane z rozdzielaczy w systemie ,rura w rurze”. Istniejgce grzejniki nie
Zapewniajg pokrycia strat ciepta niektorych pomieszczen, dlatego doprojektowano dodatkowe grzejniki.
Zastosowano grzejniki ptytowe typu KV firmy Vogel&Noot lub rownowazne. Przewody zasilajgce
prowadzi¢ pod stropem oraz nad posadzka. Instalacje oraz podej$cia pod grzejniki wykonac z rur PP
STABI.

Lokalizacja grzejnikow wg rysunkow.

Instalacja ciepta technologicznego

Na projektowanym obszarze pomieszczen przebiega instalacja ciepfa technologicznego o parametrach
65/50 st.C zasilajgca istniejgcq centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu wraz z rezerwg ciepta
technologicznego 10,66 kW do planowanej centrali dla obstugi pigtra (krciec dn 25). Zasilenie
centrali istniejgcej — bez zmian. Krociec centrali obstugujacej | pietro przeprojektowano z uwagi na
planowang lokalizacje centrali. Przed wpigciem do nagrzewnicy na powrocie zastosowac¢ zawor
requlacyjny (ABQM Danfoss — wg projektu catego obiektu - istniejgcy), zawor trojdrogowy (w komplecie
Z centralg) oraz pompke obiegowg np.Wilo lub rownowazna.

4.4.0pis projektowanej wentylacji mechanicznej.
4.4.1.Wentylacja sal dydaktycznych, szatni, sali wielofunkcyjnej + komunikacja:

Dla obstugi pomieszczen objetych przebudowg w obszarze | pietra zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewney:

Zaprojektowano centrale dachowg typu

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW:
- Silnik komutowany elektronicznie EC
- Przystosowana do montazu na dachu
- Wydajnosc [m3/h]:
-V nawiew = 2580 mh
- Vwywiew = 1810 m3h
- Nagrzewnica wodna [kW]: 10,51
- Sprez zewnetrzny [Pa]: p = 300
- klasa filtracji:
- nawiew: kieszeniowy F7 2x(440x515x370-7)
- wywiew: kieszeniowy M5 2x(440x515x370-7)
- Odzysk ciepta: wymiennik obrotowy
- sprawnosc¢ odzysku temperaturowa: 65,8%
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- SFPv [kW/m3/s |:
- nawiew : 1,01
- wywiew: 0,78
- Moc pobierana przez wentylator w punkcie pracy [kW]:
- nawiew : 0,72
- wywiew: 0,44
- Pobor mocy catkowity [kW]: 1,16

- Parametry wg ErP:
- Sprawnosc odzysku — wg termometru suchego, rowne strumienie: 82.7%
- moc wiasciwa wentylatora SFP przy filtrach czystych: 1,61 kW/m3/s

- Wymiar dt x wys x szer [mm]: 1620 x 1261 x 995

- Waga [kg]: 336

- Poziom MOCY akustycznej nawiew [dB(A)]: wlot: 63, wylot: 76
- Poziom MOCY akustycznej wywiew [dB(A)]: wiot: 59 wylot: 74
- Poziom MOCY akustycznej [dB(A)]: obudowa: 54 dB(A)

- Obudowa wykonana z paneli sktadajgcych sie z dwoch warstw blachy ocynkowanej
zewnetrznej | wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o gruboSci
>50 mm, zewnetrzna warstwa obudowy pokryta w catosci powtokg ochronng z poliestru

1. Wytrzymato$¢ obudowy: D3

2. Klasa szczelnosci L1(M)/L2(R) wg EN1886:2007 od -400Pa do +400Pa
3. Wspodtczynnik przenikania ciepta: T2

4. Wspdfczynnik wptywu mostkow cieplnych: TB2

Produkt referencyjny: SWEGON GOLD F PX wielko$c 008

Na wszystkich kanatach wychodzacych z centrali nalezy [4] nalezy zamontowac ttumiki hafasu,
Zapewniajgce uzyskanie parametrow cisnienia akustycznego:

1) 35 dB(A) w odlegtosci 1m od czerpni i wyrzutni,

2) 35 dB(A) w pomieszczeniach uzytkowych.

Przestrzegajgc tych zasad nalezy takze sprawdzi¢ wielkoSci kanatow oraz hatas generowany przez
elementy dystrybucyjne.

b) Wentylatory kanatowe

- silniki EC,

- poziom mocy akustycznej do otoczenia przy petnym wydatku < 58 dB(A)

- poziom mocy akustycznej do kanatu od strony pomieszczenia przy petnym wydatku < 62 dB(A)
- sterowanie czasowe, z przetaczaniem migedzy dwoma dowolnie ustawionymi przez uzytkownika
wydajnoSciami - program dzienno-tygodniowy.
Na kanafach za i przed wentylatorami nalezy zamontowac ttumiki hatasu, zapewniajgce uzyskanie
parametrow cisnienia akustycznego 35 dB(A) za ttumikiem.



43

Przestrzen stropu podwieszonego w segmencie z zamontowanymi wentylatorami nalezy wyizolowac od
bokdw i gory akustycznie, tak by hatas w pomieszczeniach nie byt wiekszy niz 40 dB(A).

Na wszystkich kanatach wychodzacych z centrali nalezy [4] nalezy zamontowacC ttumiki hatasu,
zapewniajgce uzyskanie parametrow cisnienia akustycznego:

1) 35 dB(A) w odlegtosci 1m od czerpni i wyrzutni,

2) 35 dB(A) w pomieszczeniach uzytkowych.

Przestrzegajgc tych zasad nalezy takze sprawdzi¢ wielkoSci kanatow oraz hatas generowany przez
elementy dystrybucyjne.

Wentylatory kanatowe

- silniki EC,

- poziom mocy akustycznej do otoczenia przy petnym wydatku < 58 dB(A)

- poziom mocy akustycznej do kanatu od strony pomieszczenia przy petnym wydatku < 62 dB(A)
- sterowanie czasowe, z przetgczaniem miedzy dwoma dowolnie ustawionymi przez uzytkownika
wydajnoSciami - program dzienno-tygodniowy.
Na kanafach za i przed wentylatorami nalezy zamontowac ttumiki hatasu, zapewniajgce uzyskanie
parametréw ci$nienia akustycznego 35 dB(A) za tlumikiem.

Przestrzen stropu podwieszonego w segmencie z zamontowanymi wentylatorami nalezy wyizolowac od
bokow i gory akustycznie, tak by hatas w pomieszczeniach nie byt wiekszy niz 40 dB(A).

. Dodatkowo zastosowac nagrzewnice kanatowg. Centrala zlokalizowana na dachu. Przy centrali
zamontowac komplet ttumikow akustycznych.

Rozprowadzenie kanatow w obrebie pomieszczen — w przestrzeni stropow podwieszanych. W projekcie
przewidziano czerpnie dachowg montowang na wysoko$ci min.0,4m od poziomu dachu, oddalong
minimum 6m od wywiewek kanalizacji sanitarnej oraz wyrzutni powietrza pionowych oraz 10m od
wyrzutni powietrza poziomych. Zaprojektowano wyrzutnie dachowe pionowe wyprowadzone min. 3,0m
od krawedzi dachu, ponizej ktérego znajdujg sie okna. Usytuowanie centrali oraz przewodow
wentylacyjnych wg zafgczonych rysunkow.

W salach dydaktycznych przyjeto doprowadzenie powietrza Swiezego w iloSci
minimum 20m3/h na osobe. Przewidywana ilo$c 0sob — 26 w kazdej z sal. llo$¢ powietrza
doprowadzana do pomieszczenia 520m3/h. Przewody wentylacyjne prowadzone wzdfuz podciggow.

W Sali wielofunkcyjnej i pokoju nauczyciela przyjeto wymiane powietrza na poziomie 2 kubatur
(odpowiednio 145m3/h i 75m3/h), nawiew i wywiew z centrali wentylacyjnej.

W szatni przyjeto wymiane powietrza na poziomie 4 kubatur (odpowiednio 370m3/h), nawiew z centrali
wentylacyjnej, wywiew realizowany jest wentylatorem wywiewnym kanafowym izolowanym akustycznie
np.: Systemair K 200L sileo, Vw=370m3/h. Na przewodzie ssawnym przewidziano ttumik akustyczny
L=1000mm. Wentylator o dziataniu ciggtym.

Rozprowadzenie kanatéw, lokalizacja oraz wydajnosci nawiewnikow / wywiewnikéw pokazano na
rysunkach.

4.4.2. Wentylacja weztdw sanitarnych:

Dla wentylacji weztéw sanitarnych przewidziano po 50m3/h powietrza na miske ustepowa, po 25 m3/h
na pisuar. Wentylacja realizowana jest wentylatorem wywiewnym kanafowym izolowanym akustycznie
np.: Systemair K 200L sileo, Vw=400m3/h. Na przewodzie ssawnym przewidziano ttumik akustyczny
L=1000mm. Wentylator o dziataniu ciggtym. Doptyw powietrza z korytarza kratkami montowanymi w
dole drzwi. Wyrzut ponad dach.
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Rozprowadzenie kanatow, lokalizacja oraz wydajnoSci wywiewnikow pokazano na rysunkach.

4.4.3.Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego

A
NAWIEW WYWIEW

NAZWA POMIESZCZENIA | m2 m3/h m3h
sala dydaktyczna nr1 58 520 520
Sala dydaktyczna nr2 69 520 520
Sala dydaktyczna nr3 56 520 520
Szatnia 31 Z Korytarza 370
komunikacja 106 770 -
pom.gosporadcze 8,5 Z korytarza 30
sala wielofunkcyjna 24,15 145 145
pokoj nauczyciela 12,5 75 75
wc chlopcy 23 Z korytarza 150
wc personelu 6,5 Z korytarza 50
wc dziewczyny 22 Z korytarza 200

4.4.4. Elementy i urzadzenia instalacji wentylacyjnej

KANALY
wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4
o Kanaly sztywne:
Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej ( izolacja wg punktu 5.5.2).
Klasa ci$nienia A <5600 Pa nadci$nienie
<500Pa podcisnienie
Klasa szczelno$ci <0,001xp0,65l/s (p-cisnienie w Pa),

Minimalne grubosci blachy powinny wynosic:
Wymiary wigkszej Scianki przewodu [mm] Grubo$¢ minimalna blachy [mm]
Ponizej 600 0,6

Zawiesia wykonane w ilosci wystarczajacej do wtasciwego utrzymania catej instalacji, oraz zabezpieczenia przed
deformacjg kanaftow.

Kanaty prostokatne - pofaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem.

Kanaly typu Spiro — pofaczenia na wsuwki

Przewody utoZzone zostang pod stropem. . Przewody zostang pofqczone i wyposazone w akcesoria standardowe
Z blachy stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje Srednicy, trojniki, kolana, potgczenia elastyczne.

o Kanalfy gietkie

Maksymalna dfugo$¢ kanatow z przewodow gigtkich powinna wynosic 1,5m.

Przewody gietkie powinny posiadac takg samgq $rednice wewnetrzng jak przewody sztywne, do ktérych sq
podtaczane. Minimalny stosunek promienia giecia do $rednicy przewodu R/D=2.

Nie wolno stosowac przewodow gietkich przy przejsciach przez Sciany oddzielenia pozarowego oraz przy
Zmianach kierunkow przewodoéw sztywnych.

Przewody gietkie taczy¢ z przewodami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych. Szczelno$c przewodoéw
rowna szczelnoSci przewodow z kanatow sztywnych.

REWIZJE

Na kanatach wentylacyjnych wykonac szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy narzedzi.
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PRZEPUSTNICE

Przepustnice regulacyjne na kanafach okragtych — jednoptaszczyznowe z elementem dfawigcym wykonanym z
blachy perforowanej. Przepustnice muszg by¢ wykonane z tego materiatu co system przewodéw, powinny
posiadac uchwyt regulacyjny z blokada.

TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych przewidziano ttumiki akustyczne zapewniajgce normatywny poziom
hatasu od urzgdzen wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-0215/02 ,Akustyka - ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach

IZOLACJA KANALOW

Przewody nawiewne i wywiewne z centrali nawiewno-wywiewnej prowadzone w pomieszczeniach izolowac
wefng mineralng o grubo$ci 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej;

Kanat czerpny przebiegajgcy w pomieszczeniach - izolowany wetng mineralng 100mm pod ptaszczem z folii
aluminiowey.

Kanaty wywiewne z wentylatorédw w obrebie pomieszczen — izolowane wefng mineralng 30mm pod ptaszczem z
folii aluminiowey.

Kanaty wyrzutowe w obrebie pomieszczen — izolowane weing mineralng 30mm pod ptaszczem z folii
aluminiowey.

IZOLACJA DZWIEKOCHt ONNA

Przy wszystkich przepustach przez Sciany, przewody wentylacyjne naleZy wyposazy¢ w ostony z przektadkg z
elastomeru. Przy mocowaniach pierscieniowych zastosowac miekkie podktadki pomiedzy pierscieniami a
przewodem.

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg centrali z ksztaftownikow stalowych ocynkowanych. Konstrukcja
mocowana bezpo$rednio do stropu Zelbetowego. Kanaly wentylacyjne zabezpieczone przed parciem wiatru
Sciggami stalowymi.

Wyrzutnie dachowe montowane na podstawach dachowych wyprowadzonych na wysoko$¢ min.30cm ponad
pofac dachu, o wymiarach w obrysach urzadzen.

Izolacje przeciwwilgociowq i obrobke blacharskg w obrebie podstaw dachowych wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 20
cm powyZzej powierzchni dachu.

OZNAKOWANIE URZADZEN
Na instalacjach i urzadzeniach umiescic wszystkie niezbedne informacje i ostrzezenia wymagane przepisami, w
miejscach do tego przeznaczonych.

POt ACZENIA ELEKTRYCZNE

Doprowadzenie kabla zasilajgcego do wentylatora ujete jest w projekcie elektrycznym. Pofgczenia i
zabezpieczenia elektryczne urzadzen wentylacyjnych muszg odpowiadac wytycznym. Kazde urzadzenie bedzie
wyposazone w wytqcznik zainstalowany w jego poblizu.

5. Uwagi koricowe

1. Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot  Budowlano —Montazowych.
2. Warunki BHP zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169 z dn.29.09.2003 poz.1650 )

Wszystkie dobrane urzadzenia podane sg jako przyktadowe. Dobrane urzgdzenia mogg zostac zastgpione
urzadzeniami o podobnych, poréwnywalnych lub lepszych ( rbwnowaznych ) parametrach.

Opracowat : mgr inz. M. Pandelidis
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia sali i czesci komunikacyjnej zlokalizowanych na pierwszym pietrze budynku
na sale dydaktyczne szkolne wraz z cze$cig sanitarng w zespole szkolno - przedszkolnym - instalacje
elektryczne.

Zakres niniejszego opracowania:
- rozbudowa rozdzielnicy nn,
- przebudowa instalacji oswietlenia,
- przebudowa instalacji gniazd wtykowych ogolnych,
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie wykonania projektu,
projekt architektoniczny budynku,
obowigzujgce normy i przepisy,
uzgodnienia migdzybranzowe.

2. ZASILANIE OBIEKTU
Obecnie przebudowywany obiekt zasilony jest z istniejgcej sieci elektroenergetycznej TAURON
Dystrybucja.

3. BILANS MOCY
Zapotrzebowanie mocy nie ulega zmianie w wyniku przebudowy. Obwody oS$wietlenia i gniazd
wtykowych nie ulegajg zmianie.

4. ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Gtéwny pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

5. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przebudowywana Swietlica stanowi czeSc istniejgcego kompleksu szkoty. Budynek szkoty wyposazony
Jjest w przeciwpozarowy wyfgcznik pradu obejmujgcy swoim dziataniem rozdzielnice TPI-1 zasilajgcy w
energie elektryczng przebudowywany obszar budynku.

6. INSTALACJA ODBIOROW
6.1 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

Z rozdzielnicy TPI-1 zasilane bedq obwody:
- oSwietlenie,
- gniazda wtykowe,
- wentylatory wyciggowe
- centrale wentylacyjng
W projekcie przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodne z obowigzujgcymi normami
Oswietlenie ogdlne sale lekcyjne - 500Ix
wc - 200Ix
Komunikacja - 100Ix.
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Projektuje sie instalacje o$wietleniowq w przebudowywanych pomieszczeniach. Instalacje nalezy
wykonac jako p/A. Oprawy z unifikowano z juz istniejgcymi oprawami. W salach przewidziano
oSwietlenie LED. W pomieszczeniach WC projektuje sie oprawy typu Downlight LED

W pomieszczeniach lekcyjnych projektuje sie gniazda wtykowe ogdlne. Instalacje o$wietleniowa i
gniazd wtyczkowych wykonac jako p/t. Gniazda istniejgce pozostawic¢ bez zmian, nowe projektowane
dostosowac (wysoko$¢ montazu) do istniejgcych.

nalezy zastosowac osprzet nie gorszy niz:
- Oprawa o$wietleniowa LYRA LED 32-929

- Oprawa awaryjna TM technologie iTECH F2
- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S E1

- Gniazda Schneider seria ASFORA

6.2 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Istniejacy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. W zakresie
przebudowywanych pomieszczen projektuje sie niezalezne oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone
w indywidualne uktady do podfrzymania zasilenia. Zakftadany czas podtrzymania zasilania opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1 h.

Oswietlenie to bedzie zasilane z poszczegolnych, wiasciwych dla danego obszaru, rozdzielnicy.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowac drogi ewakuacyjne o szeroko$ci do 2m. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykonac w sposob zapewniajgcy minimalne natezenie o$wietlenia wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej na poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. O$wietlenie to ma
takze zapewniC rozpoznanie urzadzen przeciwpozarowych i umoZliwi¢ ich uzycie. Jezeli punkty
pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byc tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu (w obrebie 2m) wynosito co najmniej 5 Ix.

W ramach o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac instalacje pod$wietlanych wewnetrznie znakow
ewakuacyjnych, ktorych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki
rozmiesci¢ w Sposob zapewniajgcy dobrg rozpoznawalnos¢ znakow ze szczegdlnym uwzglednieniem
drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP

7. INSTALACJE OCHRONNE OBIEKTU

7.1. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ
Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia
wyfadowania atmosferycznego w budynek stanowi istniejgca instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normq w obiekcie istnieje ochrona przepieciowa dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowg
poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepiec typu 1 2.
Pierwszy stopieri ochrony (typu 1i 2) zabudowany jest w rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia.
Drugi stopieri ochrony (typu 2) stanowig ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane w rozdzielnicy
TP-1.
Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia iaparature przed skutkami przepiec taczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowari atmosferycznych.

7.2.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem poSrednim zastosowano samoczynne wyfgczenie
zasilania obwodu, w ktorym nastapito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wytgczniki
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roznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym Iin=30mA, wytaczniki instalacyjne nadprgdowe
i rozigczniki bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonano przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng PE w
ukfadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oSwietleniowe wykonano przewodami 3-Zytowymi z Zytg
PE, nie liczac dodatkowych Zzyt wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych.

7.3. OCHRONA SAP
Ochrona SAP w ukfadzie przebudowywanych pomieszczen jest istniejgca. Nalezy urzgdzenia
dostosowac do juz istniejgcych w miejscu przebudowy. Zainstalowac urzadzenia juz dedykowane dla
tego budynku w celu wyeliminowania wielu dostawcow.
8. ODBIOR OBIEKTU
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepisow i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak CE, atest lub
deklaracje o zgodnosci.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ Swiadectwa jakoSci elementdw i materiatow oraz komplet
protokotow pomiarowych.

9. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z pdzn. zm.),
- Ustawg z dnia 27.03.2003r.- 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),
- odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych izgodnie
zZ wymaganiami  PN-HD 60364-5-... ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”
i szczegotowymi normami i wytycznymi branzowymi,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U Nr 80 poz. 912),
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109,
poz. 719).

Opracowanie:

mgr inz. Stawomir Pucek



