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~ KODY CPV WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
ROBOT WYSTEPUJACYCH W PRZEDMIOTOWEJ SPECYFIKACJI.

1. 45000000-7 Roboty budowlane;

2. 45110000-1 Roboty rozbiérkowe — demontazowe;

3. 45262500-6 Roboty murarskie i suche zabudowy;

4. 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin;

5. 45431100-8 Ktadzenie terakoty;

6. 45320000-6 Roboty izolacyjne;

7. 45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej;

8. 45232460-4 Roboty sanitarne;

9. 45232400-7 Roboty sanitarne w zakresie osprzetu sanitarnego;

10.45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;

11.45331210-1 Instalowanie wentylacji;

12.45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej;

13.45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych;

14.45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej;

15.45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych;

16.45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

17.45442100-8 Roboty malarskie;

18.45431000-7 Kfadzenie ptytek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot (ST)
Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru

robét budowlanych polegajacych na przebudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen sali oraz ciggu komunikacyjnego znajdujgcych sie na
pierwszym pietrze budynku mieszczacego zespét szkolno-przedszkolny na sale
dydaktyczne.

Zakres robot obejmuje wykonanie otworéw drzwi  w Sciance dziatowej sali petnigcej po
przebudowie funkcje dydaktyczne. Z ciggu komunikacyjnego zaprojektowano wydzielenie
wezta sanitarnego:

— toaleta dziewczat (4 umywali , 3 miski ustepowe )

— toaleta chtopcéw (4 umywali , 3 miski ustepowe , 2 pisuary)

- toaleta nauczycieli ( 1 umywalka, 1 miska ustepowa )

Zaprojektowano réwniez wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy kl. schodowg
(obstugujacy i taczaco pietro w ktorym przeprowadzane bedg prace budowalne z pozostata
czescig szkoty) a wiatrotapem.

W ramach projektowanej przebudowy lokali nie zmienia sie forma istniejgcego budynku.
Zakres przebudowy nie obejmuje elementow zewnetrznych budynku ( nie ingeruje w
elewacje obiektu ).

Zakres robdét obejmuje wykonanie Scianek dziatowych z piyt g-k wydzielajgcych
poszczegodlne pomieszczenia wewnatrz lokalu rozbudowanie istniejgcej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, wykonanie wentylacji oraz malowanie i wykonanie
okladzin na Scianach i posadzkach. W zakres prac wchodzi takze montaz drzwi

wewnetrznych.
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia
1. | korytarz 63,3 m2
2. | pom. gospodarcze 8,5 m2
3. | toaleta chtopcow 23 m2
4. | toaleta personelu 6,5 m2
5. | toaleta dziewczat 22 m2
6. | sala wielofunkcyjna 24,15 m2
7. | pokoj nauczycielski 12,5 m2
g. | komunikacja hol 40,65 m2
9. | sala dydaktyczna 1 58 m2
10. | sala dydaktyczna 2 69 m2
11. | sala dydaktyczna 3 57 m2
12. | szatnia 30 m2

Zakres prac projektowych nie obejmuje zadnych zmian w istniejgcym stanie

zagospodarowania terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne , wspdlne dla

robot objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi (SST ).
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Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
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wymienionymi

dydaktyczne

Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogodlne
ST - 01.01. Roboty rozbidrkowe.
ST - 01.02. Roboty budowlane.
ST - 01.03. Roboty izolacyjne.

ST - 01.04. Roboty zwigzane z montazem stolarki.

ST - 01.05. Roboty instalacji sanitarnych oraz wentylaciji.

ST - 01.06. Roboty instalacji elektrycznej.

ST - 01.07. Roboty wykonczeniowe - Roboty malarskie, uktadanie

ptytek.

1.4 Okreslenia podstawowe

[1]

Aprobata

techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia

wiasciwych Ministrow

[2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod
wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe

i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[3]

Bezpieczenstwo
realizacji robot

budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku

Z ryzykiem zawodowym

[4]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
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miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa

oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany

przez  specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy,
wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentow technicznych

[7] Dokladnosé Zgodnos¢  wymiarobw  wykonanego  przedmiotu
wymiarow z przyjetymi zatozeniami Ilub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja |Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:
e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym
e Dziennik budowy
e Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu
e Operaty geodezyjne

o Ksigzki obmiarow

[9] Dziennik Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
budowy oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku

wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany

przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
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[10]

Elementy robét

ich

rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce

Wyodrebnione z catosci planowanych robot

planowaniu, organizowaniu ,  kosztorysowaniu

i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

lub

budowlanego

zabezpieczenie

itp.)
szkodliwym

Powierzchniowe wgtebne

materiatu (betonu, drewna

preparatami chemicznymi przed
dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.: agresjg

chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[12]

Inspektor
nadzoru

budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane

i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik

budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg
placu budoéw i procesem robét budowlanych, ktéra
moze sprawowaC osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkiem

bedaca Izby

InZynierow Budownictwa

[14]

Kontrola

techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod

katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,

przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[15]

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilo§¢ i wartos¢ robot

budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych
robocizny, materiatdw, narzutu kosztéw posrednich

i zysku

[16]

Kosztorys

ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys slepy

[17]

Kosztorys slepy

Opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania

z zestawieniem materiatow podstawowych
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[18] |Kosztorys Sporzadzor?édakgﬁzr:z wykonawce robdét zestawienie
powykonawczy |ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji roboét
[19] |Materialy Ogdét  materiatow  naturalnych i sztucznych,
budowlane stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci
[20] |Nadzor autorski |Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu
i akceptacji rozwigzan zamiennych
[21] |Nadzér Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora
inwestorski w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej inwestyciji
[22] |Norma zuzycia |Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong
wielkos¢ (ilos€) jakiego$s sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych
[23] |Obiekt Budynek wraz =z instalacjami i urzadzeniami
budowlany technicznymi, budowla stanowigca cato$é technicznie
—uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
[24] | Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe
faktycznie wykonanych robét
[25] |Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektow budowlanych
[26] |Pozwolenie na |Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe
budowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
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rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla

szczegotowe wymagania dotyczgce nadzoru na

budowie

[27] |Protokét Dokument odbioru rob6ét przez inwestora od

odbioru roboét wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[28] |Przedmiar Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentaciji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach

remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

[29] |Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
techniczno- obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
wykonawcze uzytkowania obiektu budowlanego

[30] |Roboty Budowa, a takze prace polegajace na montazu,
budowlane modernizacji, remoncie lub rozbidérce obiektu

budowlanego

[31] |Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia
zabezpieczajace |juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych.  Koniecznos¢  wykonania  robot
zabezpieczajgcych moze wnika¢ z projektu organizaciji
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na
czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga

wykonania tych robdt dla ochrony budowli przed

wptywami  atmosferycznymi  lub  zapobiezenia
wypadkom
[32] |Roboty Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane
zanikajace w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot
[33] |Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, Iub

specjalna stuzgca jako pomost roboczy do

wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
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dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na

wysokoSci
[34] |Wada Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
techniczna technologicznego  powodujgcy  ograniczenie lub

uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi

wykonawca
[35] |Zadanie Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce
budowlane odrebng catos¢ konstrukcyjng Iub technologiczna,

zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36] |[Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom

bezpieczenstwa |i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét i zakres roboét objetych specyfikacja
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi [
administracyjnymi oraz przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis , czesc¢ graficzng , obliczenia
i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy , wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byty

w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaler;ji)g?:kt;yczpngszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w " Ogdlnych warunkach umowy ".

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow Iub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru ,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji . Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli , to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia roboét i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca rob6t bedzie :

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac¢ wszelkie konieczne krcfli?arkr;g;ece na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie wokot budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi ,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat , dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie gruntu , materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on na wiasny
koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow lub wjazdu pojazdéw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej , ktore sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane Z robotami i
bedzie = w peitni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgcego proponowanego
zroédta  zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatdw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST ).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to Zzrodta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione

z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli
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Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te,
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany

przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wkasciwos$ci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatobw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilodci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
nadzoru  w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do
planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody

Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych towardéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizaciji
robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentaciji projektowe;.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow [
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy
, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ) , w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot

- system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informaciji

Inspektorowi nadzoru.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

a1 KomunKkacinego znaduaeyCh e na plerwSsym pgize DLy mieszezacego 26spbl szkaing prasdsskolny na sale

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanydc):/ﬂakrtwy:n;udowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. ,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie probek |,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw ,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet ,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw

i robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych , sprzetu ,

zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociggniecia te bedg tak powazne , Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan ,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci

je do uzytku dopiero wtedy , gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdw i robot ponosi

Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta

materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej WZ?;I;?IT::“ systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6ot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktore :

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono
zgodnos¢  z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow , o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA

21998 r. (Dz. U.99/98 ).

W przypadku materiatow , dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST , kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty , okre$lajgce w sposoéb

jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedag wylfé;a;t\sl/\(/;;nr:e na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technikg trwatg , w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j

e uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram
robot

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw

w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i koncowych
e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej
e dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robaot.
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(2 ) Ksiega obmiarow
Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robo6t. Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiarow.
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze, i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét , winny byc
udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
Cc) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru

i przedstawiane na zyczenia Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
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Obmiaru robo6t dokonuje Wykonav(\j/?;kty;(;e pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem wykonania obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang skorygowane wedtug instrukciji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR — ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji

projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca
przedstawi wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robo6t
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST . Bedzie utrzymywaé to wyposazenie , zapewniajgc w sposob ciggty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom : a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) obiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci

i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan Ilaboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST [
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci ) i jakoSci.

Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

24



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dotyczy wykonania robot budowlanych polegajacych na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz
ciaggu komunikacyjnego znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego zespot szkolno-przedszkolny na sale

W toku odbioru ostatecznego rob(é')ytdaklgg?r:?sja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych  w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego roboét , sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaréw ( oryginaty)

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
i PZJ

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
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Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem
wad , ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbior ostateczny robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu , przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac :

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania |,
ewentualnych ubytkow i transportu na terenie budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , ale z wytgczeniem podatku
VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét ,
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2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
3. optaty/dzierzawy terenu,
4. przygotowanie terenu,
5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp, chodnikdéw , kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu ,
6. tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych , poziomych , barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje :
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106
poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 )

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
p0z.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
u. z 2003 r. Nr 48 poz
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 Roboty rozbiérkowo - demontazowe
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1.1. Roboty rozbiérkowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka, demontazem stolarki budowlanej, Scianek dziatowych, zwigzanych
z robotami pod nazwg " Roboty budowlane polegajace na przebudowie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz ciggu komunikacyjnego
znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego zespét szkolno-
przedszkolny na sale dydaktyczne.”

1.1.2. Zakres robét

Przewiduje sie demontaz i wykucia:

e Wykucia otworow w $cianach dziatowych;

e Usuniecie i zaslepienie kolidujgcych instalacji
Wyburzenia i przebicia

e wykonanie przebi¢ w stropach i Scianach pod instalacje.

1.1.3. Materiaty pochodzace z rozbiérki
Gruz ceglany, materiat z kolidujgcych instalacji

1.1.4. Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.1.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Samochdd dostawczy, samochod skrzyniowy, samochod samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatow z rozbiorki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpadéw. Nie nalezy uzywaé
gruzu do ponownego uzycia.

1.1.6. Wykonanie roboét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem  mechanicznym  recznym. Przy
rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP wykonac
stosowne zabezpieczenia.
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1.1.7. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg robot jest:

- rozbieranych konstrukcji betonowych i $ciennych - m?,

- odbitych powierzchni tynkow - m?,
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w
przedmiarze robot.
1.1.9. Odbiér robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.
1.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokos$ci do 4 m,

- demontaz lub rozbidrke,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wywoéz materiatow z rozbiorki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),

- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.72
- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Kod CPV

45262500-6 - Roboty murarskie, sciany dzialowe g-k, suche

zabudowy stropu.
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1.3. Roboty murowanie, sciany dziatowe g-k.

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt
ogolnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwg " Roboty budowlane polegajace
na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz ciggu
komunikacyjnego znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego
zespot szkolno-przedszkolny na sale dydaktyczne.”

1.3.2. Zakres robét

Roboty zwigzane z murowaniem i stawianiem Scianek dziatowych g-k wystepuja:
- przy wykonywaniu scianek dziatowych g-k,
- wykonanie otworow drzwiowych

- sufity modutowe 60x60

1.3.3. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentacii projektowe;:

- cegta budowlana petna

- systemowe materiaty do $cianek g-k wg . technologii producenta

- sufity modutowe 60x60 wg. technologii producenta
Odbidr techniczny blokéw w warunkach budowy polega na sprawdzeniu prawidtowosci
ksztattu i wymiarow, jakosci powierzchni oraz stanu wilgotnosci wzrokowo lub przez
zwazenie elementu. Cegty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
Elementy przewozone luzem powinny by¢ ukfadane szczelnie jeden obok drugiego w
jednakowe;j liczbie warstw. Wolne przestrzenie miedzy zatadowanym stosem a $cianami
Srodka transportowego powinny by¢ wypetnione pojedynczymi elementami lub innym
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materiatem w celu zapobiezenia przesuwaniu sie tadunku w czasie przewozenia. Bloki
mogqg by¢ dostarczane z wytworni réwniez w pakietach, tj. spiete po kilkanascie sztuk
bednarka.

Wszystkie dostarczone materiaty powinny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne.
Dostarczone na teren budowy materiaty powinny posiadaé atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

1.3.4. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.3.6. Wykonanie robét

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

1.3.7. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiarow scianek g-k z dokumentacjg techniczng,
- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi Scianek g-k,
Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz normami
panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

1.3.8. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
Jednostkg obmiarowa robét murowych jest 1m? $ciany.

1.3.9. Odbiér
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Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych".

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (m3), (m?) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- wykonanie scianek dziatowych

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10024 - Roboty murowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Arkady 1990 r.

Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

35



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5 Roboty izolacyjne
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

1.5.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét izolacyjnych
zwigzanych z robotami pod nazwg " Roboty budowlane polegajace na przebudowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz ciggu
komunikacyjnego znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego
zespot szkolno-przedszkolny na sale dydaktyczne.”

1.5.2 Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych.

1.5.3 Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.5.3.1 Wymagania ogéline

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

1.5.3.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
izolacja podptytkowa - folia w ptynie
silikon izolacyjny

1.8.4. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.8.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora

Pakowanie, przechowywanie i transport
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1.8.6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.8.6.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych, powierzchnie nalezy oczyscic
i osuszy¢.

Prace izolacyjne podlegajgce zakryciu wymagajg odbioréw czesciowych.

Potgczenie ceramiki sanitarnej ze scianami uszczelni¢ po catym obwodzie

silikonem o rozciggliwosci 25 % na jednostke diugosci.

1.5.7. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

1.5.7.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

1.5.7.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

1.5.8 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.5.9 Odbiér robét
Odbidr robat izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢

nastepujgce dokumenty:
37
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgeych,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

1.5.10 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zagruntowanie podtoza i potozenie izolaciji,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

1.5.11. Przepisy zwigzane
N-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA

KOD CPV
45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej
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1.7. Stolarka budowlana - montaz drzwi
Ogolne wymagania podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000 "Wymagania ogélne"

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot montazu
stolarki budowlanej drzwiowej, okiennej oraz elewacji ze szkta zwigzanych z robotami
pod nazwg " Roboty budowlane polegajace na wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen sali oraz ciagu komunikacyjnego znajdujacych sie na
pierwszym pietrze budynku mieszczacego zespoét szkolno-przedszkolny na sale
dydaktyczne.”

1.7.2. Zakres

Drzwi systemowe, wewnetrzne drzwi stalowe, ptaskie (bez przettoczen), zapewniajgce
odpowiednig izolacyjnosci akustyczng; oscieznice systemowe; skrzydta i oscieznice w
tym samym kolorze , kolorystyka jak w pozostatych salach przedszkolnych, uwaga w
drzwiach do sal przedszkolnych z przeszklonymi otworami ( jak w pozostatych salach
przedszkolnych)

Scianki systemowe w weztach sanitarnych. Kabiny ustepowe wydzielone $ciankami
systemowymi, ksztatt i kolorystyka nawigzujgca do $cianek zastosowanych w
istniejgcych weztach sanitarnych w czesci szkolnej

1.7.3. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Materiaty stosowane do wykonywania robét w zakresie stolarki budowlanej powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Scianki szklane o profilu aluminiowym powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy okien i
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drzwi balkonowych powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniegj
nastepujgce dane:

1. nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspoétczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczng,

- klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosc¢ Scianek wg
PN-EN 12608:2003,

- w przypadku okien szczelnych - informacije: ,okna szczelne przeznaczone do
stosowania wytgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechaniczng lub
z odpowiednimi urzgdzeniami nawiewnymi",

- nr Aprobaty Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998 r., nr 113, poz. 728).

Drzwi
Do wykonania drzwi przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- tarcica iglasta odpowiadajgca normom panstwowym;
- kleje do ztgczy w stolarce okiennej narazone na dziatanie warunkoéw atmosferyczny -
wodoodporne
odpowiadajgce normom przedmiotowym;
- okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwa ITB
Jakos¢ materiatéw stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:
- wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%;
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé
dotgczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
-nazwe i adres producenta,
- nazwe systemu,
- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik
przenikania ciepfa i klase akustyczna,
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- klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosc¢
Scianek wg PN-EN 12608:2003,
- nr Aprobaty Technicznej ITB,
- nrdokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w
budownictwie,
- znak budowlany.
Sposbb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998 r., nr 113, poz. 728).
Laczniki:
Jako tgczniki wystepujag: potgczenia spawane oraz potgczenia na kotwy
Wszystkie, tgczniki winny by¢ cechowane.
Pianka poliuretanowa montazowa,
Silikon,
Dybie metalowe

1.7.4. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.7.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.7.6. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z kilkoma podstawowymi

zasadami, ktére pozwolg unikngé przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej zaréwno wykonanej z drewna, PCV, aluminium. Witasciwy
montaz ma bardzo istotny wptyw na ich pozniejsze funkcjonowanie i uzytkowanie.
Montaz scianki szklanej o profilu aluminiowym.

- Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki, futryny bedg pasowaty do wymiaréw

otworu okiennego,
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- szeroko$c¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od
szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci
okna.

- Nastepnie dokfadnie oczy$ci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze np.
odkurzaczem.

- Przed przystgpieniem do montazu zdjgé skrzydta okienne z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb,
aby miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice
nalezy klinowac na jej

narozach. Zabrania sie klinowanie oscieznicy w potowie jej wysokosci moze
doprowadzi¢ do wygiecia sie ktoregos z jej elementow.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy.

- Oscieznice nalezy zamontowacé trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed
wiozeniem jej w otwor okienny.

- Otwory na dybie wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢
dybie.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem

zabezpieczy¢ powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej tasmy
malarskiej.

W przypadku okien z PCV takie zabezpieczenie nie jest konieczne, gdyz profile
uzyte do ich produkcji sg juz oklejone tasmg ochronng. Przy wigkszych gabarytach
okien i oscieznic drzwiowych, zastosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy
to elementy o$cieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowe;j.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do
obrébki gleféw, pamietajgc o wezesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed
zabrudzeniem zaprawg tynkarska.

- Uszczelnic¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrzne;j

i zewnetrznej.

- Po obrébce gleféw niezwtocznie zdjgc¢ tasme zabezpieczajgcg powierzchnie
okien. W przypadku okien z PCV réwniez usungé tasme zabezpieczajgcg, gdyz pod
wptywem dziatania czynnikow zewnetrznych moze ona ulec procesowi wulkanizaciji,
co uniemozliwi usuniecie jej w przysztosci.

- Montaz okien przeprowadzi¢ w oparciu 0 PODRECZNIK MONTAZOWY OKNA |
DRZWIZ TWORZYW SZTUCZNYCH opracowany przez ALUPLAST

Montaz drzwi
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Drzwi toalet, wewnetrzne, majg by¢ jednoskrzydiowe drewniane ptytowe, konfekcjonowane
,pemne, w kolorze biatym. U dotu nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne o tgcznym przekroju
0,022 m? dla kazdych drzwi. Drzwi z sal do toalet nalezy wyposazy¢é w samozamykacze.

Oscieznice drzwiowe stalowe, konfekcjonowane.

Elementy mocujgce elementy ze sobg i catos¢ do masywnych przegrdd oraz pozostate
okucia majg by¢ wykonane z aluminium i stali nierdzewnej. Zastosowa¢ systemowe zawiasy

tulejowe

z mozliwo$cig samozamykania drzwi oraz uchwyty odporne na korozje.

1.7.7. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,
— szerokosci szczelin montazowych,
— prawidtowos$ci wykonania montazu piankg montazowa,
- prawidtowo$ci montazu parapetéw wewnetrznych,
- prawidtowos$ci regulacji skrzydet okiennych i drzwiowych,
— prawidtowos$ci montazu oscieznic drzwiowych.

1.7.8. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne"
m? - drzwi w $wietle osadzonych oscieznic,

sztuk - oscieznice,

1.7.9. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu,
wpisdéw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i
O.R.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-05.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI

KOD CPV

45232460-4 Roboty sanitarne

45232400-7 Roboty sanitarne w zakresie osprzetu
sanitarnego

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji
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1.8. Wykonanie robét instalacyjnych

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania instalacji
sanitarnej, ogrzewania i wentylacji zwigzanych z robotami pod nazwg "Roboty
budowlane polegajace na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen sali oraz ciggu komunikacyjnego znajdujacych sie na pierwszym
pietrze budynku mieszczacego zespdét szkolno-przedszkolny na sale
dydaktyczne.”

1.8.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

-montaz instalacji odprowadzenia sciekow od projektowanych urzadzen;

- montaz wody zimnej i cieptej uzytkowej do projektowanych urzgdzen;

- rozbudowe instalacji C.O. w projektowanych pomieszczeniach.

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wywiewne;j

1.8.3 Materialy

1.8.3.1 Instalacje sanitarne

Woda zimna i ciepta woda uzytkowa doprowadzane bedg do adaptowanych
pomieszczen z wewnetrznej instalacji wodociggowej obstugujgcej caty budynek .
Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni gazowej.

Miejsce wpiecia projektowanych instalacji do istniejgcych pozioméw w obrebie
projektowanego korytarza, przy $cianie kottowni.

Za wpieciem, na przewodach wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory odcinajgce, na
przewodzie cyrkulacji zamontowac zawor termostatyczny.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji doprowadzona zostanie do projektowanych
przyboréw w weztach sanitarnych.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do weztdéw sanitarnych -w przestrzeni
stropu podwieszanego, doprowadzenie do poszczegolnych przyboréw — podtynkowo lub
w sciankach instalacyjnych.

Dla zapewnienia szybkiego dostepu cieptej wody zaprojektowano przewody cyrkulacyjne.

Instalacje bytowg wykonaé z rur z PP PN20 lub réwnowazne.

ARMATURA
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Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar z
mosigdzu PN10 50 stopni C ( woda zimna), z mosigdzu, brgzu PN10 1000C (ciepta
woda uzytkowa, cyrkulacja).

Pokretta zawordw i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalaciji.
Dla $rednic dn15-dn65-zawory kulowe mufowe

Przewody przytaczeniowe urzadzen:
bateria umywalkowa, natryskowa dn15
ptuczka ustepowa dn15

Cisnienie na wyptywie z punktéw czerpalnych min.0,1MPa.
Przewody wymiarowac przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych predkosci
przeptywu:

podtgczenie urzgdzen 1,50 m/s
piony i odgatezienia 1,50 m/s
IZOLACJA

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
DZ.U. 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

Grubos¢ izolacji dla rur stalowych o srednicy wewnetrznej dla materiatu 0 wspotczynniku
[1=0,035W/mK :

do 22mm gr. 20 mm,
od 22 do 35mm gr. 35 mm,
od 35 do 100mm gr. = srednicy wewnetrznej rury,

Przy przejsciach przez sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach 2 wymagan.

Przy zastosowaniu izolacji o innym wspotczynniku nalezy odpowiednio skorygowacé
grubosc izolaciji.

Przekraczanie elementdw konstrukcyjnych, tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach
ochronnych; przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

Przy przejsciu przez sciane oddzielenia pozarowego, na projektowanych instalacjach
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, wykonaé przepusty instalacyjne w klasie odpornosci
ogniowej (El) Sciany oddzielenia pozarowego.

Rozprowadzenie rurociggdw, usytuowanie punktéw czerpalnych pokazano na rysunkach.
Armatura typowa produkciji krajowe;j.
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Instalacja wody hydrantowej:
Z uwagi na inny rozkfad pomieszczen, zaprojektowano przeniesienie jednego hydrantu
HP25. Zasilenie hydrantu wpigé do istniejgcej instalacji przeciwpozarowej.

Instalacje dla celow pozarowych wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Wysokos¢ usytuowania zaworu hydrantowego — 1.35 m nad posadzka. Lokalizacje
hydrantu oznakowac¢ zgodnie z normg: PN/N-01256 T1-1992 i PN-92/N-01256/01.

Badanie i odbiér instalacji hydrantowej zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Nr 109, poz. 719),

Instalacje nalezy dokfadnie przeptukac.

Probe szczelnosci instalaciji hydrantowej wykonac na cisnienie probne 9,0bar w czasie 2
godzin.

MONTAZ
Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m nad posadzka.

Mocowanie przewodow przy pomocy uchwytow stalowych z wktadkg gumowg lub
uchwytow z tworzyw sztucznych do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Kazdy przewdd o dtugosci wiekszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt. Przewody
rozprowadzajgce pionowe o dtugosci wiekszej od 1 m powinny by wyposazone w uchwyt.
Stosowacé zawiesia posiadajgce dopuszczenia CNBOP.

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw zaprojektowano do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej K4 zlokalizowanego w istniejgcym
pomieszczeniu sanitarnym na parterze.

Z uwagi na lokalizacje projektowanych weztow sanitarnych i odlegtos¢ do najblizszego
pionu, konieczna jest ingerencja w pomieszczenia parteru. Poprowadzono przewody
zbiorcze pod stropem kuchni/zmywalni z zachowaniem min. spadkéw. Prowadzenie
kanalizacji dostosowa¢ do przebiegu istniejgcych kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych
zespot pomieszczen kuchni.

Odpowietrzenie istniejgcego pionu K4 prowadzone pod stropem parteru — wigczone do
odpowietrzenia pionu K3’ — do likwidaciji.

Odpowietrzenie pionu K4 wraz z projektowanym poziomem na Pietrze prowadzi¢ od
podejscia Ks3 w przestrzeni stropu podwieszanego pietra — wpig¢ do odpowietrzenia
pionu K3'.

Do poziomu odpowietrzajgcego podtgczy¢ podejscie ks2.
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Podejscia pod przybory prowadzi¢ w sciankach instalacyjnych.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego PCV-U SN8 firmy Wavin. Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od
$cian przyjeto na podstawie normy PN/B - 10701. Srednice przewodéw dobrano na
podstawie normy PN - 92/B - 01707.

Srednice podej$é pod urzadzenia: umywalka - ® 50 PVC,
Zlew, zlewozmywak - ® 50PVC
miska ustepowa - ®© 110
PVC,

Kazdy z przyborow sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie
wodne powinno wynosic¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody powinny
by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekdéw. Odcinki poziome przewoddw
podtgczeniowych urzgdzeh muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami, min. 2,0%.
Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegréd za pomocg obejm
systemowych. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac
przeciekow. Odcinki poziome przewodow muszg by¢ wykonane z odpowiednimi
spadkami.

Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegréd za pomocg obejm z wktadkg
elastyczna.

Opis instalacji grzewczej oraz c.t

Do projektowanego obszaru doprowadzona jest istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania zasilana z kottowni gazowej o $rednicy dn32.

W obrebie pomieszczen sala $wietlicy szkolnej, sali wielofunkcyjnej i toalety dziewczat
znajdujg sie istniejgce grzejniki 22KV/600/1400.Grzejniki zasilane z rozdzielaczy w
systemie ,rura w rurze”. Istniejgce grzejniki nie zapewniajg pokrycia strat ciepta
niektorych pomieszczen, dlatego doprojektowano dodatkowe grzejniki.

Zastosowano grzejniki ptytowe typu KV firmy Vogel&Noot lub réwnowazne.

Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod stropem oraz nad posadzka. Instalacje oraz
podejscia pod grzejniki wykonaé z rur PP STABI.

Lokalizacja grzejnikow wg rysunkow.

Instalacja ciepta technologicznego

Na projektowanym obszarze pomieszczen przebiega instalacja ciepta technologicznego
o parametrach 65/50 st.C zasilajgca istniejacg centrale wentylacyjng zlokalizowang na
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dachu wraz z rezerwg ciepfa technologicznego 10,66 kW do planowanej centrali dla
obstugi pietra (kréciec dn 25).

Zasilenie centrali istniejgcej — bez zmian.

Krociec centrali obstugujgcej | pietro przeprojektowano z uwagi na planowang lokalizacje
centrali. Przed wpieciem do nagrzewnicy na powrocie zastosowac¢ zawor regulacyjny
(ABQM Danfoss — wg projektu catego obiektu - istniejgcy), zawdr tréjdrogowy (w
komplecie z centralg) oraz pompke obiegowa np.Wilo lub rownowazna.

Opis wentylacji mechaniczne;.

Wentylacja sal dydaktycznych i komunikaciji:

Dla obstugi pomieszczen objetych przebudowg w obszarze | pietra zaprojektowano
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej 0 wydajnosci
Vn/Vw=2550/1780 m3/h.

Zaprojektowano centrale dachowg typu RecoveryHexVertical firmy VTS lub réwnowazna
z nagrzewnicg wodng o mocy 14kW. Dodatkowo zastosowac nagrzewnice kanatowa.
Centrala zlokalizowana na dachu. Przy centrali zamontowa¢ komplet thumikéw
akustycznych.

Rozprowadzenie kanatéw w obrebie pomieszczen — w przestrzeni stropdw
podwieszanych. W projekcie przewidziano czerpnie dachowg montowang na wysokosci
min.0,4m od poziomu dachu, oddalong minimum 6m od wywiewek kanalizacji sanitarnej
oraz wyrzutni powietrza pionowych oraz 10m od wyrzutni powietrza poziomych.
Zaprojektowano wyrzutnie dachowe pionowe wyprowadzone min. 3,0m od krawedzi
dachu, ponizej ktérego znajdujg sie okna. Usytuowanie centrali oraz przewodéw
wentylacyjnych wg zatgczonych rysunkow.

W salach dydaktycznych przyjeto doprowadzenie powietrza Swiezego w ilosci
minimum 20m3/h na osobe. Przewidywana ilosc oséb — 26 w kazdej z sal. llos¢
powietrza doprowadzana do pomieszczenia 520m3/h. Przewody wentylacyjne
prowadzone wzdtuz podciggow.

W Sali wielofunkcyjnej i pokoju nauczyciela przyjeto wymiane powietrza na poziomie 2
kubatur (odpowiednio 145m3/h i 75m3/h), nawiew i wywiew z centrali wentylacyjne;.

W szatni przyjeto wymiane powietrza na poziomie 4 kubatur (odpowiednio 375m3/h),
nawiew przez infiltracje z korytarza, do ktérego powietrze doprowadzane jest z centrali
wentylacyjnej, wywiew z szatni realizowany jest wentylatorem wywiewnym kanatowym
izolowanym akustycznie np.: Harmann Ecobox 200/900EC, Vw=370m3/h. Na
przewodzie ssawnym i ttocznym przewidziano ttumiki akustyczne L=1000mm. Wentylator

o dziataniu ciggtym.
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Rozprowadzenie kanatéw, lokalizacja oraz wydajnosci nawiewnikow / wywiewnikow
pokazano na rysunkach.

Wentylacja weztéw sanitarnych:

Dla wentylacji weztow sanitarnych przewidziano po 50m3/h powietrza na miske
ustepows, po 25 m3/h na pisuar. Wentylacja realizowana jest wentylatorem wywiewnym
kanatowym izolowanym akustycznie np.: Harmann Ecobox 200/900EC, Vw=400m3/h. Na
przewodzie ssawnym i ttocznym przewidziano ttumiki akustyczne L=1000mm. Wentylator
o dziataniu ciggtym. Doptyw powietrza z korytarza kratkami montowanymi w dole drzwi.
Wyrzut ponad dach.

Rozprowadzenie kanatéw, lokalizacja oraz wydajno$ci wywiewnikdéw pokazano na
rysunkach.

1.8.4.Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.8.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.8.6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, préby szczelnosci, badania hydrauliczne.
Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow, wyniki przeprowadzonych badan i
pomiaréw, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto nalezy
sprawdzic stan instalacji i osprzetu oraz dziatanie urzgdzen oraz wykona¢ pomiary
skuteczno$ci dziatania wentylaciji

1.8.7. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogodlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, ogladu, wpisdw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowg i S.T.W.i O.R.

1.8.8 Podstawa ptatnosci
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Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (m3), (m?) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.8.9 Przepisy prawne

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
przy

odbiorze.

PN-/H-74200 Rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane

PN-89B-02650/1  Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury. Srednice nominalne.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. arkusze 00-04

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewn.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-85/B-02421 Izolacje cieptochronne

PN-B-02865;1997 Zabezpieczenie p.pozarowe

PN-75/M-51038; BN-85/52 13 16; PN-87/M-51151 - Szafka p.poz. z osprzetem;
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe ogolnego stosowania
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-EN ISO 6946  Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas

PN-84/B-01400 - Oznaczenia na rysunkach c.o.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalaciji
elektrycznej

45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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1.9. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robét
instalacji elektrycznej zwigzanych z robotami pod nazwg " Roboty budowlane
polegajace na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
sali oraz ciagu komunikacyjnego znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku
mieszczacego zespot szkolno-przedszkolny na sale dydaktyczne.”

1.9.2. Zakres robot

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg.

- rozbudowa rozdzielnicy nn,

- przebudowa instalacji oswietlenia,

- przebudowa instalacji gniazd wtykowych ogolnych,

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

1.9.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
zobowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz ST -0. “Wymagania ogolne”.

1.9.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
robét z Dokumentacja Projektowa, ST i zobowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST —0 "Wymagania ogdlne”.

1.9.5. Materialy

Materiaty do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja

Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sg:

- przewody elektryczne

- rury ostonowe

- puszki instalacyjne

- wytgczniki instalacyjne i roznicowoprgdowe

- osprzet instalacyjny wytgczniki oswietleniowe

- oprawy os$wietleniowe

- gniazda szczelne ze stykiem ochronnym

Wszystkie zamontowane urzgdzenia elektryczne musza byé przystosowane do
projektowanej zmiany napiec¢ zasilania.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
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zatwierdzenia przez Inspektora. Materiaty powinny posiada¢ witasnosci okreslone w
specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

1.9.6 Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

1.9.7. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢é przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z
kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15 C°. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury elektryczne;j
iurzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochdd dostawczy do 0,5 T

1.9.8. Wykonanie robét

1.9.8.1. Wymagania ogéine

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -0. “Wymagania ogolne”
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robét powinno by¢ jak
okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora.

1.9.8.2 Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace
prace przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
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1.9.8.3. Sprawdzenie elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pragdowych oraz przekfadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa
ogniowa lub galwaniczna nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska.

- powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna

- wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. Przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

1.9.8.4. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. Technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii, urzgdzen.

1.9.9. Warunki szczegé6towe wykonania robét elektrycznych

1.9.9.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie poszczegoélnych pomieszczeh w energie elektryczng zostanie wykonane
poprzez wpiecie do istniejgcej instalacji elektrycznej. Przed wykonaniem instalaciji
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcyh obwoddéw i w razie koniecznoSci
przystosowac je do potrzeb rozbudowy.

1.9.9.2. Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne uktadac pod tynkiem.

1.9.9.3. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowopragdowymi i
wytgcznikami instalacyjnymi.

Zastosowac gniazda podtynkowe 1P44 z blokada uniemozliwiajgca wetkniecie w nie
przedmiotow. Gniazda na wysokos$ci 1.2m.

1.9.9.4.Instalacja oswietleniowa

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami instalacyjnymi. Oprawy
oSwietleniowe swietlbwkowe oraz wytgczniki o |1P44.

Do instalacji oswietleniowej podtgczone zostang wentylatorki wyciggowe.

1.9.10. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0. “Wymagania ogolne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano -.Montazowych
TomV

Instalacje elektryczne.
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1.9.10.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i
DTR.

1.9.10.2. Kontrola i badania w trakcie robot
- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

1.9.10.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakohczeniu robét nalezy wykonac¢ proby napieciowe na rezystancje izolacji,
zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnos$ci faz u odbiorcow, jak rownie,
pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen.
Wykona¢ obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podac¢ w
protokotach.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.

1.9.11. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

Jednostka obmiaru jest:

szt - opraw oSwietlenia Swietlbwkowych wytgcznikow, tgcznikow, gniazd
wtykowych,odgatezni, uchwytéw uziemiajgcych, uziomdéw rurowych na podstawie
pomiaru w terenie

m - utozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i
ochronnych,

kpl - ztgczy kablowych, rozdzielnic,

1.9.12. Odbiér roboét

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy
odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone niestepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot (jezeli takie wystgpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych

- protokoty pomiaréw i badan
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- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow
- dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

1.9.13. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszejST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa
robét okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robét:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zakup kompletu materiatow, urzgdzen i wszystkich prefabrykatoéw oraz transport na
miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie podtgczenia urzadzen

- zarobienie i podtgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych,

- oznakowanie kabili,

- montaz i demontaz, rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiary natezenia oswietlenia

- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdélnych urzgdzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktaddw,

- wykonanie pomiaréw, odbiorow,

- doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzgdkowe.

1.9.14. Przepisy zwiazane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu
Phare w zakresie

przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

* PN-IEC60364-1 -Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

* PN-IEC60364-3 -Instalacje elektryczne, ustalenia ogdlnych charakterystyk

* PN-IEC60364-4-41 -Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC60364-4-42,43-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-4-45+47-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-5-51 - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

* PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa
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* PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

* PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami

« PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

* PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC60364-5-537 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
* PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie
obowigzujgce)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE
MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH
UKLADANIE PLYTEK

Kod CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Kladzenie ptytek
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Dotyczy wykonania rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz
ciggu komunikacyjnego znajdujgcych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego zespot szkolno-przedszkolny na sale
dydaktyczne

1.10. Roboty wykonczeniowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét wykonczeniowych:
tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych, robét malarskich konstrukcji stalowych,
uktadania ptytek zwigzanych z robotami pod nazwg " Roboty budowlane polegajace na
przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz ciggu
komunikacyjnego znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego
zespot szkolno-przedszkolny na sale dydaktyczne.”

1.10.2.Zakres

Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkéw zwyktych i naprawczych wymurowaniu
Scianek dziatowych, oraz po wykonaniu z kotwienia warstw Sciany ostonowej wraz z
robotami malarskimi:

- przygotowanie podfoza na istniejgcych scianach;

- wykonanie tynku wewnetrznego;

- malowanie farbami emulsyjnymi wnetrz po robotach zwigzanych remontem,

- ukfadanie ptytek

1.10.3. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania

ogolne" Materiaty stosowane do wykonywania powinny

mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
Materiaty przewidziane do wykonania robét tynkarskich i malarskich:

- $rodki gruntujgce wzmacniajgce podtoze;

- farby emulsyjne wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej,
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Dotyczy wykonania rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen sali oraz
ciggu komunikacyjnego znajdujgcych sie na pierwszym pietrze budynku mieszczacego zespot szkolno-przedszkolny na sale
dydaktyczne

Materiaty przewidziane do wykonania robét ptytkarskich:
- $rodki gruntujgce wzmacniajgce podtoze;
- zaprawy klejowe do ukfadania ptytek na wewnatrz - suche mieszanki klejowe
przygotowywane fabrycznie, ptytek muszg spetnia¢c wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych,
- zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm;
- silikon,
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe i narozne aluminiowe,
- piytki z gresu,
- materiaty pomocnicze:
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin,
- Woda - Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

1.10.4. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.10.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora

1.10.6. Wykonanie robét

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Roboty tynkarskie i malarskie

Podtoze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podtoza nalezy w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej
nasigkliwosci nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg
stosowania i zaleceniami producenta.
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Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ tynki zwykie wewnetrzne warstwowe -
odtwarzajgce kat. tynkdw istniejgcy w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania
tynk naroznych nalezy stosowac narozniki wzmacniajgce tynkarskie.

Podziat tynkdw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/
B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kategoria Wyglad powierzchni
Odmiana tynkow
o Nieréwna, z widocznymi poszczegolnymi
Tynki 0 rzutami kielni i mozliwymi niewielkimi
nrzadwitami nndlnza
Tynki surowe wyréwnane | Bez prz+eéwitc'>w podtoza, wieksze
kielnia zgrubienia wyrownane
Tynki surowe Sciggane la Z grubsza wyréwnano
Tynki surowe pedzlowane - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg
Tynki pospolite 1o Rowno, ale szorstka
dwuwarstwowe
Tynki pospolite 12 Roéwno i gladka
tréjwarstwowe
Tynki doborowe \Y Roéwna i bardzo gtadka
Tynki doborowe filcowane IVf Rowno, bardzo gtodka,
matowa, bez widocznych
ziarenek piasku
Tynki wypalane IVw Roéwno, bardzo gtadka z
potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu
7" Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej
przyczepnosci (np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii
moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki
jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).
2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.
%) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Malowanie wewnetrzne $cian w miejscach wykonywanych robét montazowych stolarki
budowlanej i naprawy tynkéw wykonac rodzajem farby i w kolorze jaki wystepuje w
danym pomieszczeniu - wg uzgodnionej kolorystyki.

Uktadanie ptytek

a) Warunki przystapienia do robot

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny
nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem.
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b) Podktady

Powierzchnia podktadu powinna by¢, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym.

b.2) Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieC jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Wybor kompozycii klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.
Do przyklejania ptytek elewacyjnych stosujemy zaprawe o zwiekszonej elastycznosci,
naktadajgc klej zarbwno na podtoze, jak i na powierzchnie ptytek. Uchroni to przed
powstawaniem pustek powietrznych w ktérych kondensuje para wodna. Dla uzyskania
jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokragglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
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ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. (Dla podniesienia jakosci
wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogag by¢ takze
ptytki.)

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

1.10.7. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:

sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyjgc:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury
i barwy, braku miejscowych wypukfosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i
zaprawek.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim

mtotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

Kontrola wykonania wyktadzin z ptytek dotyczy oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegélnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podfozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i porownac z
wymaganiami ST oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaciji
robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

1.10.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz,

(m2) tynkéw elewacyjnych oraz malowanych powierzchni zewnetrznych.

(m2) powierzchni wyktadzin - oblicza sie przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw,
fundamentéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

1.10.9. Odbioér

Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O

1.10.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robét przygotowawczych, przygotowanie podtozg, gruntowanie,
- wykonanie gtadzi,

- malowanie tynkdw,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Uktadanie ptytek (m?) :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robot przygotowawczych, wykonanie licowania ptytkami elewacyjnymi, montaz
listew wykonczeniowych,

- spoinowanie spoin,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

1.10.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia
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PRZEPISY ZWIAZANE

4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106
poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
p0z.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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